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Przegl�d produktów

Seria 800F 800F 800F 800F 800FD

Typ Przyciski
G›ówki

przycisków
bezpiecze	stwa

Prze›�czniki Wska�niki

wietlne Seria monolityczna

Otwór
monta�owy 22,5 mm 22,5 mm 22,5 mm 22,5 mm 22,5 mm

W›a
ciwo
ci

� Wersje: p›askie,
wystaj�ce,
os›oni�te,
grzybkowe
ró
nej
wielko�ci, z
opisem

� Pod�wietlane,
niepod�wietlane

� Odblokowywane
przez
poci�gni�cie lub
obrót

� G›ówki
pod�wietlane,
niepod�wietlanie
i z kluczem

� G›ówki
pod�wietlane,
niepod�wietlanie
i z kluczem

� Soczewka
standardowa, z
optycznym
wzmocnieniem,
zintegrowana
dioda LED

� Lampki
diodowe i

arówkowe

� E-stop
� Prze›�czniki 

2/3-pozycyjne
� Przyciski

impulsowe
� Wska
niki �wietlne

Sposób
monta�u

Tylna nakr�tka
mocuj�ca

Tylna nakr�tka
mocuj�ca

Tylna nakr�tka
mocuj�ca

Tylna nakr�tka
mocuj�ca

Tylna nakr�tka
mocuj�ca

Materia› i
stopie	
ochrony

800FM: Metal,
Type 4/13,

IP65/66
800FP: Plastik,
Type 4/4X/13,

IP65/66

800FM: Metal,
Type 4/13,

IP65/66
800FP: Plastik,
Type 4/4X/13,

IP65/66

800FM: Metal,
Type 4/13,

IP65/66
800FP: Plastik,
Type 4/4X/13,

IP65/66

800FM: Metal,
Type 4/13,

IP65/66
800FP: Plastik,
Type 4/4X/13,

IP65/66

800FD: Plastik, 
typ IP66

Maksymalna
ilo
�
obwodów

Pod�wietl.:
3 rz�dy …
4 obwody

Niepod�wietl.: 
6 obwodów

Pod�wietl.:
3 rz�dy …
4 obwody

Niepod�wietl.: 
6 obwodów

Pod�wietl.:
3 rz�dy …
4 obwody

Niepod�wietl.: 
6 obwodów

„ „

Aprobaty UL, UR, CSA, CCC, CE UL, CSA, CCC, CE

Temperatura
pracy …25ƒ+70 °C …25ƒ+60 °C

Trwa›o
� 10 mln cykli
mechanicznych

100 tys. cykli
mechanicznych

300 tys. cykli
mechanicznych

�arówka: 
5 … 20 tys. godz.

Dioda: 
100 tys. godz.

�arówka: 
5 … 20 tys. godz.

Dioda: 
100 tys. godz.

Monta�
bloków
zestyków i
�róde› 

wiat›a

Monta
 na
obiekcie

Monta
 na
obiekcie

Monta
 na
obiekcie

Monta
 na
obiekcie Nie dotyczy

Wybór
produktu Str. 3-7, 3-9 Str. 3-8, 3-33 Str. 3-8, 3-22 Str. 3-7, 3-15 Str. 3-16
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Przegl�d produktów

Seria 855P 855PC 855PS 855PB 855PD

Typ Brz�czyk
panelowy

Brz�czyk
panelowy z
diod� LED

Stroboskob
panelowy

Dioda LED
panelowa ze


wiat›em sta›ym
lub migaj�cym

Sygnalizatory
dwuobwodowe

panelowe

Wielko
�
otworu
monta�owego

22,5 mm lub 
30,5 mm z
adapterem

22,5 mm lub 
30,5 mm z
adapterem

22,5 mm lub 
30,5 mm z
adapterem

22,5 mm lub 
30,5 mm z
adapterem

22,5 mm lub 
30,5 mm z
adapterem

Stopie	
ochrony

UL Type 4/4X/14,
IP65

UL Type 4/4X/14,
IP65

UL Type 4/4X/14,
IP65

UL Type 4/4X/14,
IP65

UL Type 4/4X/13,
IP65

Dost�pne
napi�cia

12ƒ24 V AC/DC,
120 V AC, 
240 V AC

12 V AC/DC, 24 V
AC/DC, 120 V AC,

240 V AC

12 V AC/DC, 24 V
AC/DC, 120 V AC,

240 V AC

12 V AC/DC, 24 V
AC/DC, 120 V AC,

240 V AC

12 V AC/DC, 24 V
AC/DC, 120 V AC,

240 V AC


ród›o 
wiat›a „ Dioda LED
(migaj�ca lub sta›a) Stroboskop Dioda LED

(migaj�ca lub sta›a)
Dioda LED

(migaj�ca lub sta›a)

Kolory
soczewek „

Zielony, czerwony,
bursztynowy,

niebieski, 
ó›ty,
przezroczysty

Zielony, czerwony,
bursztynowy,

niebieski, 
ó›ty,
przezroczysty

Zielony, czerwony,
bursztynowy,

niebieski, 
ó›ty,
przezroczysty

Zielony, czerwony,
bursztynowy,

niebieski, 
ó›ty,
przezroczysty

Temperatura
pracy …25ƒ+60 °C …25ƒ+60 °C …25ƒ+60 °C …25ƒ+60 °C …25ƒ+60 °C

Wyj
cie
d�wi�kowe

80 dB, 100 dB
lub 105 dB 98 dB lub 103 dB „ „ 80dB SE, 100 ME,

105 LE

Typ sygna›u
d�wi�kowego

Ci�g›y, pulsuj�cy
lub modulowany

Ci�g›y, pulsuj�cy
lub modulowany „ „ „

Minimalny
poziom
g›o
no
ci

<85 dB <85 dB „ „ <85 dB

Pr�d ustalony 20 mAƒ57 mA 35 mAƒ73 mA 20 mAƒ75 mA 10 mAƒ150 mA „

�rednica 30 mm, 45 mm i
65 mm 45 mm i 65 mm 30 mm, 45 mm i

65 mm
30 mm, 45 mm i

65 mm
30 mm, 45 mm i

65 mm

Materia› Poliw�glan Poliw�glan Poliw�glan Poliw�glan

Certyfikaty cULus listed, 
CE

cULus listed, 
CE

cULus listed, 
CE

cULus listed, 
CE

cULus listed, 
CE

Wybór
produktu Str. 3-49 Str. 3-50 Str. 3-51 Str. 3-52 Str. 3-53
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Przegl�d produktów

Seria 855T 855E 855D

Typ Control Tower’
Wie�a 
wietlna 70 mm

Control Tower’
Wie�a 
wietlna 50 mm

Control Tower’
Wie�a 
wietlna 30 mm

Parametry

rodowiska
pracy

� UL Typ 4/4X/13 dla wszystkich
podstaw, modu›ów lamp i
brz�czyków oraz pokryw
(modu›y d
wi�kowo-�wietlne …
UL Type 12, IP54)

� Do u
ytku we wn�trzach i w
terenie otwartym

� IP65

� UL Typ 4/4X/13 dla
wszystkich podstaw,
modu›ów �wietlnych i
d
wi�kowych

� Do u
ytku we wn�trzach i
w terenie otwartym

� IP65

� UL Typ 4/4X/13
� Do u
ytku we wn�trzach i

w terenie otwartym
� IP65

•atwo
�
monta�u,
pod›�czenia
oraz wymiana
lamp

Monta
 bez narz�dzi, soczewki
ŒTwist-off• do prostej wymiany
lamp, listwa zaciskowa
montowana na górze podstawy

Monta
 bez narz�dzi,
soczewki ŒTwist-off• do
prostej wymiany lamp, listwa
zaciskowa montowana na
górze podstawy

Wszystkie wie
e s�
montowane, okablowane i
testowane fabrycznie

Rodzaj
pod
wietlenia

�arówka, modu› LED lub
stroboskop

�arówka, modu› LED lub
stroboskop Dioda LED

Kolory
soczewek

Zielony, czerwony, bursztynowy,
niebieski, 
ó›ty, przezroczysty

Zielony, czerwony, bursztynowy,
niebieski, 
ó›ty, przezroczysty

Zielony, czerwony, bursztynowy,
niebieski, 
ó›ty, przezroczysty

Opcje coko›ów
monta�owych

10, 25, 40, 60 i 80 cm … coko›y
aluminiowe lub ze stali nierdzewnej

Coko›y 10, 25, 40, 60 oraz 
80 cm

Monta
 powierzchniowy,
coko›y 10 cm oraz 25 cm

Inne opcje
monta�u
podstawy

Podstawy montowane
powierzchniowo (dost�pne tak
e z

d›awikami 1/2NPT i PG16)
Podstawy montowane pionowo

Podstawy montowane
powierzchniowo 

(dost�pne tak
e z d›awikami
1/2NPT i PG16)

Podstawy montowane pionowo

Uchwyt pionowy i adapter 
wej�cia kablowego

Kolory podstaw Czarna lub szara obudowa Czarna lub szara obudowa Czarna lub szara obudowa

Opcje
d�wi�kowe

Modu›y d
wi�kowe g›o�nikowe lub
piezoelektryczne jedno- lub

dwutonowe (UL Type 12, IP54);
modu›y piezolektryczne dost�pne

równie
 w obudowach 4/4X

Jedno- i dwutonowe
d
wi�kowe modu›y
piezoelektryczne

Jedno- i dwutonowe
d
wi�kowe modu›y
piezoelektryczne

Komunikacja Standardowa lub DeviceNet Standardowa Standardowa 

Dost�pne
napi�cia

Wszystkie modu›y s� dost�pne
na: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,

120 V AC, 240 V AC w standardzie

Wszystkie modu›y s�
dost�pne na: 12 V AC/DC,

24 V AC/DC, 120 V AC, 240 V
AC w standardzie

Napi�cia podstaw: 24 V
AC/DC, 240 V AC w

standardzie

Z›�cze Monta
 powierzchniowy, pionowy i
za pomoc� magnesu

Monta
 powierzchniowy,
pionowy i za pomoc� magnesu

Monta
 powierzchniowy,
pionowy i za pomoc� magnesu

Certyfikaty cULus Listed oraz CE dla
wszystkich komponentów

cULus Listed oraz CE dla
wszystkich komponentów

cULus Listed,
CE

Temperatura
pracy …25ƒ+70 °C …25ƒ+50 °C …25ƒ+50 °C

Materia›

Poliw�glan … podstawy, pokrywa,
os›ona soczewki, obudowa

modu›u d
wi�kowego, soczewki i
gniazdo lampy

Poliw�glan (bez modu›u
d
wi�kowego) … podstawy,
pokrywa, os›ona soczewki,
soczewki i gniazdo lampy

Poliw�glan … podstawy, po-
krywa, os›ona soczewki, obu-
dowa modu›u d
wi�kowego,

soczewki i gniazdo lampy

Wybór
produktu Str. 3-54 Zobacz broszur� 

855E-BR002ƒ
Zobacz broszur� 

855D-PP001ƒ
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Przegl�d produktów

Seria 855F 855H 855B

Typ Zmontowane i okablowane
wie�e 
wietlne

Tuby przemys›owe z
lamp� Ma›e lampy kwadratowe

�rodowisko pracy � UL Typ 4/4X/13
� IP65

� IP56/Typ 13 i 13R
� (tuba z lamp�: 

IP56/Typ 13)
� IP66/Typ 13

Dost�pne napi�cia
Podstawy dost�pne na: 
24 V AC/DC, 240 V AC w

standardzie

10 … 30 V DC, 24 V AC 
50/60 Hz, 110 V AC 50/60 Hz,

230 V AC 50/60 Hz

12 V AC/DC, 24 V AC/DC,
110 V AC 50/60 Hz, 230 V

AC 50/60 Hz

Dost�pne napi�cia 
(tuba z lamp�) „

12 V DC, 24 V DC, 24 V AC
50/60 Hz, 110 V AC 50/60 Hz,

230 V AC 50/60 Hz
„

Rodzaj pod
wietlenia Dioda LED Stroboskop 5J Stroboskop 5J

Cz�sto
� b›ysku „ „ 1 Hz

Kolory soczewek
Zielony, czerwony,

bursztynowy, niebieski, 
ó›ty,
przezroczysty

Czerwony, zielony,
bursztynowy, niebieski,


ó›ty, przezroczysty

Czerwony, zielony,
bursztynowy, niebieski,


ó›ty, przezroczysty

Opcje coko›ów
monta�owych

Monta
 powierzchniowy,
coko›y 10 cm oraz 25 cm

Podstawy montowane
pionowo

„ „

Temperatura pracy …25ƒ+60 °C …25ƒ+55 °C …25ƒ+55 °C

Pr�d ustalony „ „

12 V AC/DC (400/500 mA),
24 V AC/DC (365/250 mA),
110 V AC (100 mA), 230 V

AC (50 mA)

Kolory podstaw Czarna lub szara obudowa „ „

Opcje d�wi�kowe Jedno- i dwutonowe
modu›y piezoelektryczne

Poziom wyj�ciowy: 
100 dB … 126 dB „

Zakres „
10 tonów, tuba typu A 

32 tony, tuba typu B i C
45 tonów, tuba typu D i E

„

Komunikacja Komunikacja standardowa „ „

Regulacja g›o
no
ci „

16 dB od warto�ci maks. …
gama A, B, C

6 dB od warto�ci maks. …
gama D, E

„

Dost�pne obwody „

Gama A … 2 w modu›ach
DC, 1 w module AC

Gama B, C, D, E … 3 we
wszystkich modu›ach

„

Materia›

Poliw�glan … podstawy, za�-
lepka, os›ona soczewki, obu-
dowa modu›u d
wi�kowego,
soczewka i gniazdo lampy

Poliw�glan … os›ona tuby,
podstawa, obudowa i

soczewka lampy

Poliw�glan … os›ona tuby,
podstawa, obudowa i

soczewka lampy

Certyfikaty cULus Listed,
CE cULus, CE cULus, CE

Wybór produktu Str. 3-59 Str. 3-61 Str. 3-63
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Przegl�d produktów

Seria 855BS (LED) 855BS 855BM 855BL

Typ
Lampy obrotowe

90 mm 90 mm 120 mm 160 mm

Dost�pne napi�cia
12 V AC/DC, 24 V AC/DC, 

120 V AC 50/60 Hz, 
240 V AC 50/60 Hz

Dost�pne napi�cia
(tuba z lamp�) „ „ „ „

Rodzaj
pod
wietlenia 75 W lub LED 75 W lub 200 W

Halogen
15 J lub 35 W

Halogen
31 J lub 50 W

Halogen

Cz�sto
� b›ysku 1 Hz stroboskop

Kolory soczewek Czerwony, zielony, bursztynowy, niebieski, 
ó›ty, p rzezroczysty

�rodowisko pracy UL Type 4/4X/13, IP65

Zakres temperatur
pracy …25 doƒ+60 °C

…25 doƒ+60 °C;
obrotowa i sta›a

lampa halogenowa:
…25ƒ+50 °C

…25 doƒ+60 °C
Lampa obrotowa:

…25ƒ+50 °C

…25 doƒ+60 °C;
obrotowa i sta›a

lampa halogenowa:
…25ƒ+50 °C

Pr�d ustalony 38 ƒ 300 mA 0,1ƒ1,7 A 0,15ƒ3,2 A 0,21ƒ4,2 A

Poziom g›o
no
ci „ „ „ „

Zakres „ „ „ „

Regulacja g›o
no
ci „ Stroboskop oraz obrotowa, sta›a lub migaj�ca lampa  halogenowa

Dost�pne obwody „ „ „ „

Materia› Poliw�glan … os›ona tuby, podstawa, obudowa i soczewka lampy

Certyfikaty cULus, CE

Wybór produktu Str. 3-64 Str. 3-64 Str. 3-65 Zobacz broszur� 
855B-PP001ƒ
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Gotowe zestawy �

Przyciski niepod
wietlane, impulsowe (zaciski 
rubo we)

Wska�niki 
wietlne ze zintegrowanymi modu›ami LED ( zaciski 
rubowe)

Napi�cie Typ Konstrukcja Nr kat.

24 V AC/DC

Zielony

G›ówka plastikowa/
zatrzask plastikowy

800FP-P3PN3G

Czerwony 800FP-P4PN3R

�ó›ty 800FP-P5PN3Y

Niebieski 800FP-P6PN3B

Bia›y 800FP-P7PN3W

240 V AC

Zielony 800FP-P3PN7G

Czerwony 800FP-P4PN7R

�ó›ty 800FP-P5PN7Y

Niebieski 800FP-P6PN7B

Bia›y 800FP-P7PN7W

24 V AC/DC

Zielony

G›ówka metalowa/
zatrzask metalowy

800FM-P3MN3G

Czerwony 800FM-P4MN3R

�ó›ty 800FM-P5MN3Y

Niebieski 800FM-P6MN3B

Bia›y 800FM-P7MN3W

240 V AC

Zielony 800FM-P3MN7G

Czerwony 800FM-P4MN7R

�ó›ty 800FM-P5MN7Y

Niebieski 800FM-P6MN7B

Bia›y 800FM-P7MN7W

� Informacje o zestawach niewymienionych powy
ej oraz  pomoc przy konfiguracji mo
na uzyska� w lokalnym
biurze Rockwell Automation.

Wybór produktu

Opis

Typ zestyku

Kolor Konstrukcja Nr kat.N.O. N.C. 

P›aski 1 „

Zielony
G›ówka plastikowa/
zatrzask plastikowy

800FP-F3PX10

Czarny 800FP-F2PX10

Zielony
G›ówka metalowa/
zatrzask metalowy

800FM-F3MX10

Czarny 800FM-F2MX10

Wystaj�cy „ 1 Czerwony

G›ówka plastikowa/
zatrzask plastikowy 800FP-E4PX01

G›ówka metalowa/
zatrzask metalowy 800FM-E4MX01
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Wybór produktu

Gotowe zestawy � … c.d.
Niepod
wietlane prze›�czniki (zaciski 
rubowe)

Niepod
wietlany przycisk dwuklawiszowy impulsowy (z aciski 
rubowe)

Niepod
wietlane przyciski zatrzymania awaryjnego, Ø40 mm, czerwone (zaciski 
rubowe)

Opis

Typ zestyku

Typ Konstrukcja Nr kat.N.O. N.C. 

D
wignia
standardowa,

czarna

1 … 2-pozycyjny,
stabilny

G›ówka plastikowa/
zatrzask plastikowy 800FP-SM22PX10

1 1 2-pozycyjny,
stabilny

G›ówka plastikowa/
zatrzask plastikowy 800FP-SM22PX11

1 … 2-pozycyjny,
stabilny

G›ówka metalowa/
zatrzask metalowy 800FM-SM22MX10

1 1 2-pozycyjny,
stabilny

G›ówka metalowa/
zatrzask metalowy 800FM-SM22MX11

2 … 3-pozycyjny,
stabilny

G›ówka plastikowa/
zatrzask plastikowy 800FP-SM32PX20

2 … 3-pozycyjny,
stabilny

G›ówka metalowa/
zatrzask metalowy 800FM-SM32MX20

Opis

Typ zestyku

Kolor Konstrukcja Nr kat.N.O. N.C. 

Dwuklawiszowy
(p›aski/wystaj�cy) 1 1

Zielony/Czerwony G›ówka plastikowa/
zatrzask plastikowy 800FP-U2E4F3PX11

Zielony I
Czerwony O

G›ówka plastikowa/
zatrzask plastikowy 800FP-U2EFFEPX11

Opis

Typ zestyku

Konstrukcja Nr kat.N.O. N.C. 

Odblokowanie przez
obrót

„ 1� G›ówka plastikowa/
zatrzask plastikowy

800FP-MT44PX01S

„ 1 800FP-MT44PX01

1 1� G›ówka plastikowa/
zatrzask plastikowy

800FP-MT44PX11S

1 1 800FP-MT44PX11

� Informacje o zestawach niewymienionych powy
ej oraz  pomoc przy konfiguracji … zobacz oprogramowanie do
wyboru produktów RAISE.

� Z blokiem zestyków z monitoringiem.
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� Pakiet zawiera po jednym guziku w ka
dym kolorze … niedost�pne w opakowaniu BP.

G›ówka p›aska G›ówka wystaj�ca G›ówka os›oni�ta

Kolor

P›aska Wystaj�ca

Plastik Metal Plastik Metal

Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat.

Czarny 800FP-F2 800FM-F2 800FP-E2 800FM-E2

Zielony 800FP-F3 800FM-F3 800FP-E3 800FM-E3

Czerwony 800FP-F4 800FM-F4 800FP-E4 800FM-E4

D
Opakowania

Kod Opis

(brak) 1 w opakowaniu

BP 10 w opakowaniu

C
Kolor guzika

Kod Kolor 

1 Bia›y

2 Czarny

3 Zielony

4 Czerwony

5 �ó›ty

6 Niebieski

9 Brak guzika

X Pakiet�

B
Typ g›ówki

Kod Opis

F P›aska

E Wystaj�ca

G Os›oni�ta

A
Konstrukcja g›ówki

Kod Opis

P
G›ówka okr�g›a plastikowa

(IP66, Type 4/4X/13)

M
G›ówka okr�g›a metalowa

(IP66, Type 4/13)

800F P … F 3 …

A B C D

Wybór produktu

G›ówki przycisków impulsowych, niepod
wietlanych … p›askie, wystaj�ce, os›oni�te
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Wybór produktu

G›ówka p›aska

D›ugo
� pr�ta Regulacja d›ugo
ci pr�ta

Gwintowany pr�t kasuj�cy … 
popychacz 10 mm

Nr kat.

145 141ƒ159 800F-ATR08

Kolor przycisku Opis

P›aska … okr�g›a

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

Niebieski R 800FP-R611 800FP-R611

Kolor przycisku Kolor tekstu Opis

Wystaj�cy

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

Czerwony Bia›y
STOP 800FP-E402 800FM-E402

O 800FP-E405 800FM-E405

Czarny Bia›y 	 800FP-E208 800FM-E208

Kolor przycisku Kolor tekstu Opis

P›aski

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

Zielony Bia›y
START 800FP-F301 800FM-F301

I 800FP-F306 800FM-F306

Czarny Bia›y 	 800FP-F208 800FM-F208

G›ówki przycisków impulsowych, niepod
wietlane … z dwukolorowymi guzikami z
opisem �

G›ówka resetuj�ca

Pr�t kasuj�cy

G›ówki resetuj�ce
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� Niestandardowe guziki grawerowane laserowo, zamawia nie opcji bez guzika plus guziki niestandardowe

grawerowane … zobacz broszur� 800F-SG001...
� Guziki bia›e i 
ó›te maj� tekst czarny. Guziki w po zosta›ych kolorach maj� tekst bia›y.
‚ Mo
liwe kody kolorów guzików/opisów … zobacz broszu r� 800F-SG000...
§ Guzik z opisem dostarczana osobno do zainstalowania  przez klienta 	 , 
 , � , � .

Wybór produktu

E
Opakowania

Kod Opis

(brak) 1 w opakowaniu

BP 10 w opakowaniu

D
Opis na guziku � ‚

Kod Opis na guziku

01 START

02 STOP

05 O

06 I

08 	 §

11 R

C
Kolor guzika

Kod Kolor

1 Bia›y

2 Czarny

3 Zielony

4 Czerwony

5 �ó›ty

6 Niebieski

B
Typ g›ówki

Kod Opis

F P›aska

E Wystaj�ca

A
Konstrukcja g›ówki

Kod Opis 

P
G›ówka okr�g›a plastikowa

(IP66, Type 4/4X/13)

M
G›ówka okr�g›a metalowa

(IP66, Type 4/13)

800F P … F 3 01 …

A B C D E
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� Niestandardowe g›ówki grawerowane laserowo, zamawianie odpowiedniej g›ówki plus guziki niestandardowe
grawerowane … zobacz broszur� 800F-SG001...

G›ówka p›aska G›ówka wystaj�ca G›ówka os›oni�ta

D
Opakowania

Kod Opis

(brak) 1 w opakowaniu

BP 10 w opakowaniu

C
Kolor soczewki guzika

Kod Kolor

0 Bursztynowy

3 Zielony

4 Czerwony

5 �ó›ty

6 Niebieski

7 Przezroczysty

9 Bez guzika

B
Typ g›ówki

Zwyk›y

Kod Opis

LF P›aska

LE Wystaj�ca

LG Os›oni�ta

A
Konstrukcja g›ówki

Kod Opis

P
G›ówka okr�g›a plastikowa

(IP66, Type 4/4X/13)

M
G›ówka okr�g›a metalowa

(IP66, Type 4/13)

800F P … LE 3 …

A B C D

Wybór produktu

G›ówki przycisków impulsowych, pod
wietlanych … p›a skie, wystaj�ce, os›oni�te �

Kolor

P›aska Wystaj�ca

Plastik Metal Plastik Metal

Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat.

Zielony 800FP-LF3 800FM-LF3 800FP-LE3 800FM-LE3

Czerwony 800FP-LF4 800FM-LF4 800FP-LE4 800FM-LE4

�ó›ty 800FP-LF5 800FM-LF5 800FP-LE5 800FM-LE5

Niebieski 800FP-LF6 800FM-LF6 „ „

Przezroczysty 800FP-LF7 800FM-LF7 800FP-LE7 800FM-LE7
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C
Kolor guzika

Kod Kolor

0 Bursztynowy

1 Bia›y

2 Czarny

3 Zielony

4 Czerwony

5 �ó›ty

6 Niebieski

9 Bez guzika

X Pakiet

B
Typ g›ówki �

Kod Opis

FA Niepod�wietlany, p›aski, bistabilny push-push

A
Konstrukcja g›ówki

Kod Opis

P
G›ówka okr�g›a plastikowa

(IP66, Type 4/4X/13)

M
G›ówka okr�g›a metalowa

(IP66, Type 4/13)

800F M … FA 3

A B C

Wybór produktu

G›ówka p›aska

� Nale
y stosowa� zestyki N.O.E.M. (z wyprzedzeniem) lub N.C.

G›ówki przycisków bistabilnych, niepod
wietlane
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� Nale
y stosowa� zestyki N.O.E.M. (z wyprzedzeniem) lub N.C.
� Do pod�wietlenia wymagany modu› LED; nie nale
y sto sowa� 
arówek.

C
Kolor guzika

Kod Kolor

0 Bursztynowy

3 Zielony

4 Czerwony

5 �ó›ty

6 Niebieski

7 Przezroczysty

9 Bez soczewki

B
Typ g›ówki � �

Kod Opis

LFA Pod�wietlany, p›aski, bistabilny push-push

A
Konstrukcja g›ówki

Kod Opis

P
G›ówka okr�g›a plastikowa

(IP66, Type 4/4X/13)

M
G›ówka okr�g›a metalowa

(IP66, Type 4/13)

800F P … LFA 3

A B C

G›ówki przycisków bistabilnych, pod
wietlane

Wybór produktu

G›ówka p›aska
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Plastikowe wska�niki
�wietlne

Metalowe wska�niki �wietlne

D
Opakowania

Kod Opis

(brak) 1 w opakowaniu

BP 10 w opakowaniu

C
Kolor soczewki

Kod Kolor

0 Bursztynowy

3 Zielony

4 Czerwony

5 �ó›ty

6 Niebieski

7 Przezroczysty

9 Bez soczewki

B
Typ g›ówki

Kod Opis

P Rozpraszaj�ca

A
Konstrukcja g›ówki

Kod Opis

P
G›ówka okr�g›a plastikowa

(IP66, Type 4/4X/13)

M
G›ówka okr�g›a metalowa

(IP66, Type 4/13)

800F P … P 3 …

A B C D

Wybór produktu

Wska�niki 
wietlne �

� Niestandardowe grawerowane laserowo wska
niki �wiet lne, zamawianie wska
ników �wietlnych z odpowiedni�
soczewk� i niestandardowym dyfozorem … zobacz broszur� 800F-SG001ƒ

Kolor

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

Zielony 800FP-P3 800FM-P3

Czerwony 800FP-P4 800FM-P4

�ó›ty 800FP-P5 800FM-P5

Przezroczysty 800FP-P7 800FM-P7
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C
Zaciski 
rubowe

Kod Opis

Brak Zwyk›y

R Zacisk pier�cieniowy

B
Napi�cie

Kod Typ

3 24 V AC/DC

5 120 V AC

7 240 V AC

A
Kolor szoczewki i diody

Kod Kolor

0 Bursztynowy

3 Zielony

4 Czerwony

5 �ó›ty

6 Niebieski

7 Przezroczysty

800FD … P 3 N 7

A B C

Kolor soczewki i diody

Napi�cie

24 V AC/DC 240 V AC

Nr kat. Nr kat.

Zielony 800FD-P3N3 800FD-P3N7

Czerwony 800FD-P4N3 800FD-P4N7

�ó›ty 800FD-P5N3 800FD-P5N7

800FD … monolityczne wska�niki 
wietlne (LED)

Wybór produktu
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C
Zaciski 
rubowe

Kod Opis

Pusty Zwyk›y

R Zacisk pier�cieniowy

B
Napi�cie

Kod Typ

0 Bez 
arówki �

1 6 V AC/DC

2 12 V AC/DC

3 24 V AC/DC

4 48 V AC/DC

5 120 V AC/DC

A
Kolor soczewki

Kod Kolor

0 Bursztynowy

3 Zielony

4 Czerwony

5 �ó›ty

6 Niebieski

7 Przezroczysty

9 Bez soczewki�

800FD … P 3 D 5

A B C

Kolor soczewki

Napi�cie

24 V AC/DC

Nr kat.

Zielony 800FD-P3D3

Czerwony 800FD-P4D3

�ó›ty 800FD-P5D3

800FD … monolityczne wska�niki 
wietlne (�arówka)

� Tylko w opcji Œbez 
arówki•.
� Tylko w opcji Œbez soczewki•.

Wybór produktu
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Wybór produktu

800FD … monolityczne przyciski grzybkowe, odblokowa nie przez poci�gni�cie/obrót,
niepod
wietlane

Kolor Zestyki Nr kat.

Czerwony
1 N.C. 800FD-MT44X01

2 N.C. 800FD-MT44X02

800FD … MT4 4 X 11

A B C

A
Kolor g›ówki

Kod Opis

4 Czerwony

4E Czerwony … EMO

B
Zaciski 
rubowe

Kod Opis

X Zwyk›y

R Zacisk pier�cieniowy

� Przycisk e-stop musi zawiera� przynajmniej jeden ob wód N.C.

C
Zestyki �

Kod Ilo
� N.O. Ilo
� N.C.

01 0 1

11 1 1

02 0 2
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Wybór produktu

800FD … przyciski impulsowe, niepod
wietlane

800FD … F 3 01 X 11

A B C D

A
Typ g›ówki

Kod Opis

F P›aski

E Wystaj�cy

B
Kolor guzika

Kod Kolor

0 Pomara	czowy

1 Bia›y

2 Czarny

3 Zielony

4 Czerwony

5 �ó›ty

6 Niebieski

9 Bez guzika

X Zestaw wielokolorowy

C
Opis na guziku �

Kod Opis

Brak

01 START

02 STOP

05 O

06 |

08 	

09 FORWARD

10 REVERSE

11 R

D
Zestyki

Kod Ilo
� N.O. Ilo
� N.C.

01 0 1

10 1 0

11 1 1

02 0 2

20 2 0

� Bia›e i 
ó›te guziki maj� opis czarny. Guziki w poz osta›ych kolorach maj� opis bia›y.

Typ g›ówki Kolor guzika

Konfiguracja zestyków

1 N.O. 1 N.C. 1 N.O. i 1 N.C.

Nr kat. Nr kat. Nr kat.

P›aski

Czarny 800FD-F2X10 800FD-F2X01 800FD-F2X11

Zielony 800FD-F3X10 800FD-F3X01 800FD-F3X11

Czerwony 800FD-F4X10 800FD-F4X01 800FD-F4X11

Bez guzika 800FD-F9X10 800FD-F9X01 800FD-F9X11



Seria 800F
Elementy sterowania i sygnalizacji

3-20 Zapraszamy na stron� internetow�: www.ab.com/catalo gs Rockwell Automation

IN
T

E
R

F
E

JS
 O

P
E

R
A

TO
R

A

Wybór produktu

800FD … prze›�czniki obrotowe, niepod
wietlane

800FD … S L 3 2X 11

A B C

A
Typ g›ówki

Kod Opis

M Bez powrotu

L Powrót z lewej

R Powrót z prawej

B� Powrót z obu stron

B
Ilo
� pozycji

Kod Opis

2 2-pozycyjny

3 3-pozycyjny

� G›ówki typu Powrót z obu stron dost�pne tylko w prze›�cznikach 3-pozycyjnych.

C
Zestyki

Kod Ilo
� N.O. Ilo
� N.C.

01 0 1

10 1 0

11 1 1

02 0 2

20 2 0

Typ g›ówki Konfiguracja zestyków

2-pozycyjny 3-pozycyjny

Nr kat. Nr kat.

Bez powrotu

1 N.O. 800FD-SM22X10 „

1 N.C. 800FD-SM22X01 „

2 N.O. 800FD-SM22X20 800FD-SM32X20

2 N.C. 800FD-SM22X02 800FD-SM32X02

1 N.O. i 1 N.C. 800FD-SM22X11 800FD-SM32X11

Powrót z obu stron

2 N.O. „ 800FD-SB32X20

2 N.C. „ 800FD-SB32X02

1 N.O. i 1 N.C. „ 800FD-SB32X11

2-pozycyjny prze›�cznik obrotowy 3-pozycyjny prze›�c znik obrotowy

Pozycja
g›ówki

Pozycja
g›ówki

Zestyki/
Po›o�enie
zestyku Lewe Prawe Lewe Prawe

Zestyki/
Po›o�enie
zestyku Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe

01 X „ O „ 11 O O X O X X

10 „ O „ X 02 O X X X X O

11 X O O X 20 X O O O O X

02 X X O O
Uwaga: X = zamkni�ty / O = otwarty

20 O O X X
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Wybór produktu

800FD … obudowy plastikowe dla elementów monolitycz nych

Opis Typ obudowy Kolor Nr kat.

Obudowa plastikowa Otwory dla d›awika PG
Szary 800FD-1P

�ó›ty 800FD-1PY

� Obudowy z 1 otworem dedykowane dla monolitycznych
przycisków i wska
ników 800FD (lub bloków zestyków/ LED
800F mocowanych na zatrzask)

� Wymiary: tylko 71x71 mm
� Dost�pne w kolorze szarym lub 
ó›tym
� IP66/NEMA Type 4X, 13
� Tylko wej�cia dla d›awika PG

800FD-1PY
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Tabela pozycji g›ówki �

K�t
prze›�czania Typ zestyku

N.O. O X

N.C. X O

Uwaga: X = zamkni�ty/O = otwarty

Wybór produktu

� Tabela dla powrotu z lewej jest odwrócona w stosunk u do tabeli pokazanej.
� Rozstaw otworów 30 mm jest nieodpowiedni dla d
wign i wyd›u
onej.
‚ Do u
ytku z obudowami pionowymi.

D�wignia standardowa D�wignia wyd›u�ona

Niepod
wietlane prze›�czniki obrotowe, 2-pozycyjne

F
Opakowanie

Kod Opis

(brak) 1 w opakowaniu

BP 10 w opakowaniu

D
Kolor d�wigni/wk›adki

Kod Kolor pokr�t›a Kolor wk›adki

2 Czarny Bia›y

E
Orientacja

Kod Opis

(brak) Standard

N Pochylenie 90°‚

C
Typ g›ówki

Kod Typ

M2
Bez powrotu (k�t prze›�czania 60°)

L2
Powrót z lewej (k�t prze›�czania 60°)

R2
Powrót z prawej (k�t prze›�czania 60°)

B
Typ g›ówki

Kod Typ

S D
wignia standardowa

H D
wignia wyd›u
ona �

A
Konstrukcja g›ówki

Kod Opis

P
G›ówka obrotowa plastikowa

(IP66, Typ 4/4X/13)

M
G›ówka obrotowa metalowa

(IP66, Typ 4/13)

800F P … S M2 2 …

A B C D E F

Kolor

Typ g›ówki D�wignia standardowa

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

Czarny z bia›� wk›adk� 800FP-SM22 800FM-SM22
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Wybór produktu

F
Opakowania

Kod Opis

(brak) 1 w opakowaniu

BP 10 w opakowaniu

E
Orientacja

Kod Opis

(brak) Zwyk›y

N Pochylenie 90°‚

D
Kolor d�wigni/wk›adki

Kod Kolor d�wigni Kolor wk›adki

0 Bursztynowy Bia›y

3 Zielony Bia›y

4 Czerwony Bia›y

5 �ó›ty Czarny

6 Niebieski Bia›y

7 Przezroczysty Czarny

� Tabela dla powrotu z lewej jest odwrócona w stosunk u do tabeli pokazanej.
� Do pod�wietlenia wymagany jest modu› LED.
‚ Do u
ytku z obudowami pionowymi.

C
Typ g›ówki

Kod Typ

M2
Bez powrotu (k�t prze›�czania 60°)

L2
Powrót z lewej (k�t prze›�czania 60°)

R2
Powrót prawej (k�t prze›�czania 60°)

B
Typ g›ówki

Kod Typ

LS D
wignia standardowa

A
Konstrukcja elementu steruj�cego

Kod Opis

P
G›ówka okr�g›a plastikowa

(IP66, Typ 4/4X/13)

M
G›ówka okr�g›a metalowa

(IP66, Typ 4/13)

Pod
wietlane prze›�czniki obrotowe, 2-pozycyjne �

800F P … LS M2 3 …

A B C D E F

Kolor

Typ g›ówki D�wignia standardowa

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

Zielony 800FP-LSM23 800FM-LSM23

Czerwony 800FP-LSM24 800FM-LSM24

�ó›ty 800FP-LSM25 800FM-LSM25

Tabela pozycji g›ówki �

K�t
prze›�czania Typ zestyku

N.O. O X

N.C. X O

Uwaga: X = zamkni�ty/O = otwarty
D�wignia standardowa
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Wybór produktu

Tabela pozycji g›ówki
(K�t prze›�czania 60°) … zobacz broszur�
800F-SG001...

D�wignia standardowa D�wignia wyd›u�ona

Kolor

Typ g›ówki D�wignia wyd›u�ona

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

Czarny z bia›� wk›adk�
800FP-HM32 800FM-HM32

800FP-HB32 800FM-HB32

Kolor

Typ g›ówki D�wignia standardowa

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

Czarny z bia›� wk›adk�
800FP-SM32 800FM-SM32

800FP-SB32 800FM-SB32

Niepod
wietlane prze›�czniki obrotowe, 3-pozycyjne
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Wybór produktu

� Rozstaw otworów 30 mm jest niew›a�ciwy dla d
wigni wyd›u
onej.
� Do u
ytku z obudowami pionowymi.

F
Opakowanie

Kod Opis

(brak) 1 w opakowaniu

BP 10 w opakowaniu

E
Orientacja

Kod Opis

(brak) Standard

N K�t odchylenia 90° �

D
Kolor d�wigni/wk›adki

Kod Kolor d�wigni Kolor wk›adki

2 Czarny Bia›y

C
Funkcja g›ówki

Kod Typ

M3 Bez powrotu

L3 Powrót z lewej

R3 Powrót z prawej

B3 Powrót z lewej i prawej

B
Typ g›ówki

Kod Typ

S D
wignia standardowa

H D
wignia wyd›u
ona �

A
Konstrukcja g›ówki

Kod Opis

P
G›ówka okr�g›a plastikowa

(IP66, Typ 4/4X/13)

M
G›ówka okr�g›a metalowa

(IP66, Typa 4/13)

800F P … S M3 3 …

A B C D E F



Seria 800F
Elementy sterowania i sygnalizacji

3-26 Zapraszamy na stron� internetow�: www.ab.com/catalo gs Rockwell Automation

IN
T

E
R

F
E

JS
 O

P
E

R
A

TO
R

A
Typ g›ówki �ó›ty

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

800FP-LSM35 800FM-LSM35

800FP-LSR35 800FM-LSR35

800FP-LSL35 800FM-LSL35

800FP-LSB35 800FM-LSB35

� Do pod�wietlenia wymagany jest modu› LED.

Typ g›ówki Czerwony

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

800FP-LSM34 800FM-LSM34

800FP-LSR34 800FM-LSR34

800FP-LSL34 800FM-LSL34

800FP-LSB34 800FM-LSB34

Typ g›ówki Zielony

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

800FP-LSM33 800FM-LSM33

800FP-LSR33 800FM-LSR33

800FP-LSL33 800FM-LSL33

800FP-LSB33 800FM-LSB33

Wybór produktu

Tabela pozycji g›ówki
(K�t prze›�czania 60°) … zobacz broszur� 800F-SG001 ...

Pod
wietlane prze›�czniki obrotowe, 3-pozycyjne �

D�wignia standardowa
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� Do u
ytku z obudowami pionowymi.

Wybór produktu

F
Opakowanie

Kod Opis

(brak) 1 w opakowaniu

BP 10 w opakowaniu

E
Orientacja

Kod Opis

(brak) Standard

N Pochylenie 90°�

D
Kolor d�wigni/wk›adki

Kod Kolor d�wigni Kolor wk›adki

0 Bursztynowy Bia›y

3 Zielony Bia›y

4 Czerwony Bia›y

5 �ó›ty Czarny

6 Niebieski Bia›y

7 Przezroczysty Czarny

C
Funkcja g›ówki

Kod Typ

M3 Bez powrotu

L3 Powrót z lewej

R3 Powrót z prawej

B3 Powrót z lewej i prawej

B
Typ g›ówki

Kod Typ

LS D
wignia standardowa

A
Konstrukcja g›ówki

Kod Opis

P
G›ówka okr�g›a plastikowa

(IP66, Typ 4/4X/13)

M
G›ówka okr�g›a metalowa

(IP66, Typ 4/13)

800F P … LS M3 3 …

A B C D E F
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Wybór produktu

Niepod
wietlane prze›�czniki obrotowe, 4-pozycyjne

Kolor

D�wignia standardowa … bez powrotu

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

Czarny z bia›� wk›adk� 800FP-SM42 800FM-SM42

Tabela pozycji g›ówki �

Typ
zestyku

Po›o�enie
na

zatrzasku 

N.O. Lewe O O X O

N.O. Prawe X O O O

N.O. Centralne X O X O

N.O. Centr. lewe O O X O

N.O. Centr. prawe X O O O

N.C.E.B. Lewe O O O X

N.C.E.B. Prawe O X O O

N.C.E.B. Centr. lewe O O O X

N.C.E.B. Centr. prawe O X O O

N.C.L.B. Lewe X X O X

N.C.L.B. Prawe O X X X

N.C.L.B. Centralne O X O X

N.C.L.B. Centr. lewe X X O X

N.C.L.B. Centralne O X X X

Uwaga: X = zamkni�ty/O = otwarty

D�wignia
standardowa
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G
Opakowanie

Kod Opis

(brak) 1 w opakowaniu

BP 10 w opakowaniu

F
Dzia›anie

Kod Opis

(brak) Standard

CL Centralne lewe‚

CR Centralne prawe‚

E
Orientacja

Kod Opis

(brak) Standard

N Pochylenie 90°�

D
Kolor d�wigni/wk›adki

Kod Kolor d�wigni Kolor wk›adki

2 Czarny Bia›y

C
Funkcja g›ówki

Kod Typ

M4
Bez powrotu

B
Typ g›ówki

Kod Opis

S D
wignia standardowa

H D
wignia wyd›u
ona

A
Konstrukcja g›ówki

Kod Opis

P
G›ówka okr�g›a plastikowa

(IP66, Typ 4/4X/13)

M
G›ówka okr�g›a metalowa

(IP66, Typ 4/13)

� Nie wolno u
ywa� bloków zestyków N.C. lub N.O.E.M. z prze›�cznikiem 4-pozycyjnym. Nale
y u
ywa� bloki
zestyków N.O., N.C.E.B. lub N.C.L.B.

� Do u
ytku z obudowami pionowymi.
‚ Centralny blok zestyków mo
e mie� t� sam� funkcj� w yj�cia, co blok zestyków z lewej lub prawej, dzi�ki  opcji CL

lub CR.

Wybór produktu

800F P … S M4 2 …

A B C D E F G
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E
Opakowania

Kod Opis

(brak) 1 w opakowaniu

BP 10 w opakowaniu

C
Pozycja wyj�cia klucza §

Kod Opis

1 Lewa

2 Prawa

3 Obustronna
B

Typ zestyku

Kod Typ

KM2
Bez powrotu

(K�t prze›�czania 60°)

KL2
Powrót z lewej

(K�t prze›�czania 60°)

KR2
Powrót z prawej

(K�t prze›�czania 60°)

A
Konstrukcja g›ówki

Kod Opis

P
G›ówka okr�g›a plastikowa

(IP66, Typ 4/13)

M
G›ówka okr�g›a metalowa

(IP66, Typ 4/13)

800F M … KM2 1 …

A B C D E

Pozycja wyj�cia klucza

Typ g›ówki G›ówki prze›�czników z kluczem

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

Lewa 800FP-KM21 800FM-KM21

Obustronna 800FP-KM23 800FM-KM23

Uwaga: Klucze zamienne Ronis … zobacz broszur� 800F-SG001...

Tabela pozycji g›ówki ‚

K�t
prze›�czania Typ zestyku

N.O. O X

N.C. X O

Uwaga: X = zamkni�ty/O = otwarty

Wybór produktu

Prze›�czniki obrotowe z kluczem, 2-pozycyjne, niepo d
wietlane � �

� G›ówki z kluczami posiadaj� stopie	 ochrony IP66, T yp 4/13.
� Nieprzeznaczone do zastosowa	 wymagaj�cych wysokieg o poziomu ochrony. Interakcja jest mo
liwa z

niektórymi kombinacjami klucz/zamek. Szczegó›owe in formacje uzyskasz w lokalnym biurze sprzeda
y.
‚ Tabela dla powrotu z lewej jest odwrócona w stosunk u do tabeli pokazanej.
§ Wyjmowanie klucza tylko w po›o
eniu stabilnym.

Prze›�cznik obrotowy z
kluczem

Prze›�cznik obrotowy z
kluczem

D
Opcjonalne kody kluczy … zobacz str. 3-32
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C
Pozycja wyj�cia klucza ‚

Kod Opis

1 Lewa

3 Wszystkie

4 Centralna

5 Lewa/Centralna 

E
Opakowania

Kod Opis

(brak) 1 w opakowaniu

BP 10 w opakowaniu

� G›ówki z kluczem posiadaj� stopie	 ochrony IP66, Ty p 4/13.
� Nieprzeznaczone do zastosowa	 wymagaj�cych wysokieg o poziomu ochrony. Interakcja jest mo
liwa z

niektórymi kombinacjami klucz/zamek. Szczegó›owe in formacje uzyskasz w lokalnym biurze sprzeda
y.
‚ Wyjmowanie klucza tylko w po›o
eniu stabilnym.

B
Typ zestyku

Kod Typ

KM3 Bez powrotu

KR3 Powrót z prawej

KL3 Powrót z lewej

KB3 Powrót z obu stron

A
Konstrukcja g›ówki

Kod Opis

P
G›ówka okr�g›a plastikowa

(IP66, Typ 4/13)

M
G›ówka okr�g›a metalowa

(IP66, Typ 4/13)

800F M … KM3 2 …

A B C D E

Pozycja wyj�cia
klucza

Po›o�enie g›ówki G›ówki prze›�czników z kluczem

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

Lewa 800FP-KM31 800FM-KM31

Wszystkie 800FP-KM33 800FM-KM33

Centralna 800FP-KM34 800FM-KM34

Centralna 800FP-KB34 800FM-KB34

Uwaga: Klucze zamienne Ronis … zobacz broszur� 800F-SG001...

Wybór produktu

Tabela pozycji g›ówki
(K�t prze›�czania 60°) … zobacz broszur�
800F-SG001...

Prze›�czniki obrotowe z kluczem, 3-pozycyjne, niepo d
wietlane � �

Prze›�cznik obrotowy z
kluczem

Prze›�cznik obrotowy z
kluczem

D
Opcjonalne kody klawiszy … zobacz str. 3-32
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Wybór produktu

Klucz systemowy Master Kod klucza

Bez klucza systemowego

Opcjonalne kody kluczy

D
Opcjonalne zamki z kluczem

Zamek z kluczem Ronis

Kod Nr klucza

(brak) 3825 (Standard)

R 455

01R 3801

02R 3802

03R 3803

04R 3804

05R 3805

06R 3806

27R 4001

28R 4002

29R 4003

30R 4004

31R 4005

32R 4006

33R 4007
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Przycisk e-stop 40 mm,
niepod�wietlany, zwolnienie kluczem

Zwolnienie kluczem

Zwolnienie przez obrót, przez
poci�gni�cie

Niepod
wietlane
G›ówki przycisków e-stop �

Wybór produktu

Przycisk e-stop 60 mm,
niepod�wietlany, zwolnienie przez

obrót

Przycisk e-stop 40 mm,
niepod�wietlany, zwolnienie przez

obrót

Kolor Wielko
� [mm]

Zwolnienie przez obrót (trigger)

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

Czerwony

30 800FP-MT34 800FM-MT34

40 800FP-MT44 800FM-MT44

60 800FP-MT64 800FM-MT64

Kolor Wielko
� [mm]

Zwolnienie przez poci�gni�cie (trigger)

Plastikowy Metalowy

Nr kat. Nr kat.

Czerwony

30 „ „

40 800FP-MP44 800FM-MP44

60 „ „

Kolor Wielko
� [mm]

Zamek z kluczem Ronis (trigger)

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

Czerwony 40 800FP-MK44 800FM-MK44

� Wszystkie g›ówki przycisków e-stop s� zgodne z EN 4 18.
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Wybór produktu

Przycisk e-stop 40 mm,
pod�wietlany, zwolnienie przez

obrót

G›ówki przycisków e-stop … c.d. �

Pod
wietlane

Zwolnienie przez obrót, przez poci�gni�cie �

Kolor Wielko
� [mm]

Zwolnienie przez obrót (trigger)

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

Czerwony

30 „ „

40 800FP-LMT44 800FM-LMT44

60 800FP-LMT64 800FM-LMT64

Kolor Wielko
� [mm]

Zwolnienie przez poci�gni�cie (trigger)

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

Czerwony

30 800FP-LMP34 800FM-LMP34

40 800FP-LMP44 800FM-LMP44

60 800FP-LMP64 800FM-LMP64

� Wszystkie g›ówki przycisków e-stop s� zgodne z EN 4 18.
� Do pod�wietlenia niezb�dny modu› LED.
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� Impulsowe g›ówki grzybkowe maj� stopie	 ochrony IP6 5.

Wybór produktu

60 mm grzybek Jumbo 40 mm grzybek

D
Opakowania

Kod Opis

(brak) 1 w opakowaniu

BP 10 w opakowaniu

C
Kolor guzika

Kod Kolor

2 Czarny

3 Zielony

4 Czerwony

5 �ó›ty

6 NiebieskiB
Typ i wielko
� g›ówki

Grzybek

Kod Typ

MM4 40 mm impulsowa

MM6 60 mm impulsowa

A
Konstrukcja g›ówki

Kod Opis

P
G›ówka okr�g›a plastikowa

(IP65, Typ 4/4X/13)

M
G›ówka okr�g›a metalowa

(IP65, Typ 4/13)

800F P … MM4 3 …

A B C D

Kolor

40 mm grzybek

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

Czarny 800FP-MM42 800FM-MM42

Zielony 800FP-MM43 800FM-MM43

Czerwony 800FP-MM44 800FM-MM44

�ó›ty 800FP-MM45 800FM-MM45

G›ówki przycisków impulsowych, niepod
wietlane … gr zybkowe �
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Wybór produktu

40 mm grzybek

D
Opakowania

Kod Opis

(brak) 1 w opakowaniu

BP 10 w opakowaniu

C
Kolor soczewki guzika

Kod Kolor

3 Zielony

4 Czerwony

5 �ó›ty

6 Niebieski

7 PrzezroczystyB
Typ i wielko
� g›ówki

Grzybek

Kod Typ

LMM4 40 mm impulsowa

A
Konstrukcja g›ówki

Kod Opis

P
G›ówka okr�g›a plastikowa

(IP65, Typ 4/4X/13)

M
G›ówka okr�g›a metalowa

(IP65, Typ 4/13)

800F P …LMM4 3 …

A B C D

Kolor

40 mm grzybek

Plastik Metal

Nr kat. Nr kat.

Zielony 800FP-LMM43 800FM-LMM43

Czerwony 800FP-LMM44 800FM-LMM44

�ó›ty 800FP-LMM45 800FM-LMM45

� Impulsowe g›ówki grzybkowe maj� stopie	 ochrony IP6 5.

G›ówki przycisków impulsowych, pod
wietlane … grzyb kowe �
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Wybór produktu

Pozycja 1 na zatrzasku (pozycja lewa
patrz�c od strony tylnej) przypisana
jest do pozycji C g›ówki. Pozycja 2 na
zatrzasku (pozycja prawa patrz�c od
strony tylnej) przypisana jest do
pozycji A g›ówki.

Pozycja C

Pozycja A

2-funkcyjna g›ówka wieloprzyciskowa,
niepod�wietlana

G
Opakowania

Kod Opis

(brak) 1 w opakowaniu

BP 10 w opakowaniu

E
Typ g›ówki … pozycja C

Kod Opis

F P›aska

E Wystaj�ca

D (poz. A) i F (poz. C)
Kolor guzika/opis … pozycja A/C ‚

Kod Opis

1 Bia›y

2 Czarny

3 Zielony

4 Czerwony

5 �ó›ty

6 Niebieski

A Zielony z opisem ŒStart•

B Czerwony z opisem ŒStop•

C Bia›y z opisem ŒStart•

D Czarny z opisem ŒStop•

E Zielony z opisem ŒI•

F Czerwony z opisem ŒO•

G Bia›y z opisem ŒI•

H Czarny z opisem ŒO•

C
Typ g›ówki … pozycja A

Kod Opis

F P›aska

E Wystaj�ca

X Bez guzika (wszystkie pozycje)�

B
Typ g›ówki

Kod Opis

U2 2-funkcyjna

A
Konstrukcja g›ówki

Kod Opis

P G›ówka plastikowa (IP66, Typ 4/4X)

M G›ówka metalowa (IP66, Typ 4)

Pozycja A Pozycja C
2-funkcyjna g›ówka
wieloprzyciskowa

Kolor Typ Opis Kolor Typ Opis Nr kat.

Czerwony Wystaj�cy

Brak

Zielony P›aski

Brak 800FP-U2E4F3

O I 800FP-U2EFFE

STOP START 800FP-U2EBFA

2-funkcyjna g›ówka wieloprzyciskowa impulsowa, niep od
wietlana �

800F P … U2 E 4 F 3 …

A B C D E F G

� Niezgodna z Typ 13.
� Niestandardowo grawerowane guziki, zamawianie opcji  Œbez guzika• plus guziki grawerowane niestandardowo …

zobacz broszur� 800F-SG001...
‚ Mo
liwe kody koloru guzika/opisu … zobacz broszur� 800F-SG001...
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Pozycja 1 na zatrzasku (pozycja lewa patrz�c
od strony tylnej) przypisana jest do pozycji C
g›ówki. Pozycja 2 na zatrzasku (pozycja lewa
patrz�c od strony tylnej) przypisana jest do
pozycji A g›ówki. Pozycja 3 na zatrzasku
(centralna) jest zarezerwowana dla modu›u
�wietlnego.

Pozycja C

Pozycja A

2-funkcyjna g›ówka wieloprzyciskowa
impulsowa, pod�wietlana

G
Opakowania

Kod Opis

(brak) 1 w opakowaniu

BP 10 w opakowaniu

E
Typ g›ówki … pozycja C

Kod Opis

F P›aska

E Wystaj�ca

D (poz. A) i F (poz. C)
Kolor guzika/opis … pozycja A/C §

Kod Opis

1 Bia›y

2 Czarny

3 Zielony

4 Czerwony

5 �ó›ty

6 Niebieski

A Zielony z opisem ŒStart•

B Czerwony z opisem ŒStop•

C Bia›y z opisem ŒStart•

D Czarny z opisem ŒStop•

E Zielony z opisem ŒI•

F Czerwony z opisem ŒO•

G Bia›y z opisem ŒI•

H Czarny z opisem ŒO•

C
Typ g›ówki … pozycja A

Kod Opis

F P›aska

E Wystaj�ca

X Bez guzika (wszystkie pozycje)‚

B
Typ g›ówki

Kod Opis

LU2 2-funkcyjny pod�wietlany

A
Konstrukcja g›ówki

Kod Opis

P G›ówka plastikowa (IP66, Typ 4/4X)

M G›ówka metalowa (IP66, Typ 4)

800F P … LU2 E 4 F 3 …

A B C D E F G

Pozycja A Position B Pozycja C
2-funkcyjna g›ówka
wieloprzyciskowa

Kolor Typ Opis Typ Kolor Typ Opis Nr kat.

Czerwony Wystaj�cy

Brak
Wska
nik

�wietlny bia›y Zielony P›aski

Brak 800FP-LU2E4F3

O I 800FP-LU2EFFE

STOP START 800FP-LU2EBFA

2-funkcyjna g›ówka wieloprzyciskowa impulsowa, pod
 wietlana � �

Wybór produktu

� Niezgodny Typ 13.
� Do pod�wietlenia wymagany jest modu› LED.
‚ Niestandardowo grawerowane guziki, zamawianie opcji  Œbez guzika• plus guziki grawerowane niestandardowo …

zobacz broszur� 800F-SG001...
§ Mo
liwe kody koloru guzika/opisu … zobacz broszur� 800F-SG001...



Seria 800F
Elementy sterowania i sygnalizacji

3-39Zapraszamy na stron� internetow�: www.ab.com/catalo gsRockwell Automation

IN
T

E
R

F
E

JS
 O

P
E

R
A

TO
R

A

� Niezgodny z Typ 13.
� Niestandardowo grawerowane guziki, zamawianie opcji

Œbez guzika• plus guziki grawerowane niestandardowo …
zobacz broszur� 800F-SG001...

‚ Dla opcji Œbez guzika•, guzik centralny (pozycja B)
dost�pny tylko w kolorze czerwonym, bez opisu.

§ Mo
liwe kody koloru guzika/opisu … zobacz broszur�
800F-SG001...

Pozycja 1 na zatrzasku (pozycja lewa patrz�c
od strony tylnej) przypisana jest do pozycji C
g›ówki. Pozycja 2 na zatrzasku (pozycja lewa
patrz�c od strony tylnej) przypisana jest do
pozycji A g›ówki. Pozycja 3 na zatrzasku
(pozycja lewa patrz�c od strony tylnej)
przypisana jest do pozycji B g›ówki.

Pozycja C

Pozycja B

Pozycja A

3-funkcyjna g›ówka wieloprzyciskowa
impulsowa, niepod�wietlana

H
Opakowania

Kod Opis

(brak) 1 w opakowaniu

BP 10 w opakowaniu

G
Kolor guzika g›ówki/opis … pozycja B

Kod Opis

4 Czerwony

B Czerwony z opisem ŒStopŽ

F Czerwony z opisem ŒOŽ

E
Typ g›ówki … pozycja C§

Kod Opis

F P›aska

E Wystaj�ca

D (poz. A) i F (poz. C)
Kolor guzika g›ówki/opis … pozycja A/C §

Kod Opis

1 Bia›y

2 Czarny

3 Zielony

4 Czerwony

5 �ó›ty

6 Niebieski

A Zielony z opisem ŒStart•

B Czerwony z opisem ŒStop•

C Bia›y z opisem ŒStart•

D Czarny z opisem ŒStop•

E Zielony z opisem ŒI•

F Czerwony z opisem ŒO•

G Bia›y z opisem ŒI•

H Czarny z opisem ŒO•

C
Typ g›ówki … pozycja A

Kod Opis

F P›aska

E Wystaj�ca

X Bez guzika (wszystkie pozycje)� ‚

B
Typ g›ówki

Kod Opis

U3 3-funkcyjna

A
Konstrukcja g›ówki

Kod Opis

P G›ówka plastikowa (IP66, Typ 4/4X)

M G›ówka metalowa (IP66, Typ 4)

800F P … U3 E 4 F 3 4 …

A B C D E F G H

Pozycja A Position B Pozycja C
3-funkcyjna g›ówka
wieloprzyciskowa

Kolor Typ Opis Kolor Typ Opis Kolor Typ Opis Nr kat.

Zielony P›aski Brak Czerwony Wystaj�cy Brak Zielony P›aski Brak 800FP-U3F3F34

3-funkcyjna g›ówka wieloprzyciskowa impulsowa, niep od
wietlana �

Wybór produktu
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Potencjometr jednoobrotowy

Rezystancja Nr kat.

Brak (wy›�cznie g›ówka)§ 800FP-POT

150 800FP-POT1

500 800FP-POT2

1000 800FP-POT3

2500 800FP-POT4

5000 800FP-POT5

10000 800FP-POT6

§ 800FP-POT to kompletny zestaw dostarczany bez rezys tora, u
ywany z potencjometrami z osi� o �rednicy
6,0 mm i d›ugo�ci 50,0 mm lub �rednicy 6,4 mm i d›ug o�ci 22,5 mm. Ta g›ówka wspó›pracuje wy›�cznie z
potencjometrami typu ŒJ•.

� Warto�ci znamionowe: 300 V AC/DC, 2 W maks.
� Nie wymaga zatrzasku.

Wybór produktu

Potencjometr

Potencjometr jednoobrotowy §� �
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Bloki zestykowy Zatrzask plastikowy

E
Specjalne bloki zestyków

Kod Opis

(brak) Standardowe bloki zestyków

V Niskonapi�ciowe … QuadCONNECT’

E N.O. przyspieszony

L N.C. opó
niony

S N.C. samomonitoruj�cy

D
Zestyki N.C.

Kod Opis

0 Bez zestyku

1 1 N.C.

2 2 N.C.

3 3 N.C.

4 4 N.C.

5 5 N.C.

6 6 N.C.

C
Zestyki N.O.

Kod Opis

0 Bez zestyku

1 1 N.O.

2 2 N.O.

3 3 N.O.

4 4 N.O.

5 5 N.O.

6 6 N.O.

B
Typ zacisków bloku zestykowego

Kod Opis

X Zaciski �rubowe

Q Zaciski spr�
ynowe �

A
Typ

Kod Opis

P Zatrzask plastikowy

M Zatrzask metalowy

800F … P X 0 1

A B C D E

Wybór produktu

� Maksymalnie sze�� obwodów.
� Zaciski spr�
ynowe s� dost�pne tylko z blokami zest yków N.O. i N.C. Specjalne bloki zestyków nie s� do st�pne.

Zestawy montowane z ty›u panelu

Bloki zestyków �
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Kolor wska�nika §

Kod Opis

C �arówka

R Czerwona LED

G Zielona LED

Y �ó›ta LED

W Bia›a LED

B Niebieska LED

C
Napi�cie

Kod Opis

0 Bez 
arówki �

1 6 V AC/DC�

2 12 V AC/DC�

3 24 V AC/DC

4 48 V AC/DC�

5 120 V AC

7 240 V AC‚

B
Typ modu›u 
wietlnego �

Kod Opis

D Modu› 
arówkowy, zaciski �rubowe

N Zintegrowany modu› LED, zaciski �rubowe

Q Zintegrowany modu› LED, zaciski spr�
ynowe

A
Typ

Kod Opis

P Zatrzask plastikowy

M Zatrzask metalowy

800F … M N 3 G

A B C D

Wybór produktu

� Modu›y LED wspó›pracuj� ze wszystkimi g›ówkami pod� wietlanymi. Modu› 
arówkowy wspó›pracuje tylko ze
wska
nikami �wietlnymi, przyciskami i g›ówkami impu lsowymi grzybkowymi.

� Dost�pne tylko dla modu›u 
arówkowego.
‚ Dost�pne tylko dla modu›u LED.
§ Dla najlepszej jako�ci pod�wietlenia, LED powinna m ie� odpowiedni kolor soczewki.

Modu› �wietlny Zatrzask plastikowy

Zestawy montowane z ty›u panelu

Modu›y 
wietlne
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Wybór produktu

� Dozwolone s� maksymalnie cztery zestyki przy u
ywan iu modu›u wska
nika. Nie mocuj bloku zestyków na
module wska
nika.

� Modu›y LED wspó›pracuj� ze wszystkimi g›ówkami pod� wietlanymi. Modu› 
arówkowy wspó›pracuje tylko ze
wska
nikami �wietlnymi, przyciskami i g›ówkami impu lsowymi grzybkowymi.

‚ Dost�pne tylko dla modu›u 
arówkowego.
§ Dost�pne tylko dla modu›u LED.
� Dla najlepszej jako�ci pod�wietlenia, LED powinna m ie� odpowiedni kolor soczewki.
� Zaciski spr�
ynowe dost�pne s� tylko z blokami zest yków N.O. i N.C. Specjalne bloki zestyków nie s� do st�pne.

H
Specjalne bloki zestyków

Kod Opis

(brak) Bloki standardowe

V Niskonapi�ciowe … QuadCONNECT’

E N.O. przyspieszony

L N.C. opó
niony

S N.C. samomonitoruj�cy

Zestawy montowane z ty›u panelu

Modu›y wska�ników z blokami zestyków �

G
Zestyki N.C.

Kod Opis

0 Bez zestyku

1 1 N.C.

2 2 N.C.

3 3 N.C.

4 4 N.C.

F
Zestyki N.O.

Kod Opis

0 Bez zestyku

1 1 N.O.

2 2 N.O.

3 3 N.O.

4 4 N.O.

E
Typ zacisków bloku zestyków

Kod Opis

X Zaciski �rubowe

Q Zaciski spr�
ynowe �

D
Kolor wska�nika �

Kod Opis

C �arówka

R Czerwona LED

G Zielona LED

Y �ó›ta LED

W Bia›a LED

B Niebieska LED

C
Napi�cie

Kod Opis

0 Bez 
arówki ‚

1 6 V AC/DC‚

2 12 V AC/DC‚

3 24 V AC/DC

4 48 V AC/DC‚

5 120 V AC

7 240 V AC§

B
Typ modu›u wska�nika �

Kod Opis

D Modu› 
arówkowy, zaciski �rubowe

N Zintegrowany modu› LED, zaciski �rubowe

Q Zintegrowany modu› LED, zaciski spr�
ynowe

A
Typ

Kod Opis

P Zatrzask plastikowy

M Zatrzask metalowy

800F … P N 5 R X 1 0

A B C D E F G H
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Komponenty montowane z ty›u panelu

Wybór produktu

Opis IL Nr kat.

Metalowy zatrzask monta�owy
Metalowe odlewane zatrzaski monta
owe, ocynkowane.
Uwaga: Sprzeda
 tylko w ilo�ci 10 sztuk lub wielokrotno�ci . 
Zamów 10 sztuk, aby otrzyma� opakowanie z 10 produk tami.

10 800F-ALM

Uwaga: Sprzeda
 tylko w ilo�ci 100 sztuk lub wielokrotno�c i. 
Zamów 100 sztuk, aby otrzyma� opakowanie ze 100 pro duktami. 100 800F-ALM-BP

Plastikowy zatrzask monta�owy
Uwaga: Sprzeda
 tylko w ilo�ci 10 sztuk lub wielokrotno�ci . 
Zamów 10 sztuk, aby otrzyma� opakowanie z 10 produk tami.

10 800F-ALP

Uwaga: Sprzeda
 tylko w ilo�ci 100 sztuk lub wielokrotno�c i. 
Zamów 100 sztuk, aby otrzyma� opakowanie ze 100 pro duktami. 100 800F-ALP-BP

Bloki zestyków
Uwaga: Sprzeda
 tylko w ilo�ci 10 sztuk
lub wielokrotno�ci. Zamów 10 sztuk, aby
otrzyma� opakowanie z 10 produktami.
Nie zawiera zatrzasku.

N.O.

10

800F-X10

N.C. 800F-X01

Styki N.O.E.M. 800F-X10E

Styki N.C.L.B. 800F-X01L

N.C. samomonitoruj�ce 800F-X01S

N.O. niskonapi�ciowe …
QuadCONNECT’ 800F-X10V

N.C. niskonapi�ciowe …
QuadCONNECT’ 800F-X01V

2 N.O. 800F-X20D

2 N.C. 800F-X02D

1 N.O. i 1 N.C. 800F-X11D

N.O. zaciski spr�
ynowe 800F-Q10

N.C. zaciski spr�
ynowe 800F-Q01

Uwaga: Sprzeda
 tylko w ilo�ci
100 sztuk lub wielokrotno�ci. Zamów
100 sztuk, aby otrzyma� opakowanie ze
100 produktami. Nie zawiera zatrzasku.

N.O.
100

800F-X10-BP

N.C. 800F-X01-BP

Przezroczysta silikonowa os›ona
ochronna dla g›ówek pod�wietlanych i
niepod�wietlanych, p›askich i
wystaj�cych.
Uwaga: Sprzeda
 tylko w ilo�ci 10 sztuk
lub wielokrotno�ci. Zamów 10 sztuk, aby
otrzyma� opakowanie z 10 produktami.

Przycisk p›aski 10 800F-AB7

Przycisk wystaj�cy 10 800F-ABE7

3-pozycyjny, wielofunkcyjny 10 800F-AUB1

2-pozycyjny, wielofunkcyjny 10 800F-AUB2

IL = Ilo�� egzemplarzy w opakowaniu
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Wybór produktu

Opis Nr kat.
Modu› �arówkowy
Do u
ytku ze wska
nikami, przyciskami
i impulsowymi g›ówkami grzybkowymi.
Uwaga: Sprzeda
 tylko w ilo�ci 10 sztuk lub
wielokrotno�ci. Zamów 10 sztuk, aby otrzyma�
opakowanie z 10 produktami. Bez zatrzasku.

Bez 
arówki 800F-D0C

24 V AC/DC 800F-D3C

120 V AC/DC 800F-D5C

Zintegrowany modu› LED
Do u
ytku ze wszystkimi elementami pod�wiet-
lanymi. Dla najlepszej jako�ci pod�wietlenia, 
LED powinna mie� odpowiedni kolor soczewki.
W g›ówkach koloru bursztynowego nale
y
zastosowa� 
ó›t� LED.
Uwaga: Sprzeda
 tylko w ilo�ci 10 sztuk lub
wielokrotno�ci. Zamów 10 sztuk, aby otrzyma�
opakowanie z 10 produktami. Nie zawiera
zatrzasku.

24 V AC/DC � 800F-N3x

120 V AC � 800F-N5x

240 V AC � 800F-N7x
24 V AC/DC zaciski

spr�
ynowe � 800F-Q3x

120 V AC zaciski
spr�
ynowe � 800F-Q5x

240 V AC zaciski
spr�
ynowe 800F-Q7x

Blok zestyków do monta�u na podstawie
Bloki zestyków do monta
u na podstawie
mog� by� stosowane z obudowami
plastikowymi lub metalowymi.
Uwaga: Sprzeda
 tylko w ilo�ci 10 sztuk 
lub wielokrotno�ci. Zamów 10 sztuk, aby
otrzyma� opakowanie z 10 produktami. 
Nie zawiera zatrzasku.

N.O. 800F-BX10

N.C. 800F-BX01

N.O.E.M 800F-BX10E

Styki N.C.L.B. 800F-BX01L

N.O. niskonapi�ciowe …
QuadCONNECT’ 800F-BX10V

N.C. niskonapi�ciowe …
QuadCONNECT’ 800F-BX01V

N.O. zaciski spr�
ynowe 800F-BQ10

N.C. zaciski spr�
ynowe 800F-BQ01
Zintegrowany modu› LED do monta�u na
podstawie
Modu›y do monta
u na podstawie mog� by�
stosowane z obudowami plastikowymi lub me-
talowymi. Dla najlepszej jako�ci pod�wietlenia,
LED powinna mie� odpowiedni kolor soczewki.
Uwaga: Sprzeda
 tylko w ilo�ci 10 sztuk lub
wielokrotno�ci. Zamów 10 sztuk, aby otrzyma�
opakowanie z 10 produktami. Nie zawiera
zatrzasku.

24 V AC/DC � 800F-BN3x
120 V AC � 800F-BN5x
240 V AC � 800F-BN7x

� 800F-BQ3x

� 800F-BQ5x

� 800F-BQ7x

Modu› diodowy
Do obwodów sprawdzania lampek. 
Nie zawiera zatrzasku.

Do 250 V AC 800F-XD7

Blok zerowy
Tylko do ›�czenia przewodów. Do 600 V AC 800F-NX70

� Aby uzupe›ni� numer katalogowy, zast�p symbol x liter� oznaczaj�c� wybrany kolor: Y = 
ó›ty, R = czerwony, 
G = zielony, B = niebieski, W = bia›y.

Lampki zamienne
Lampka Typ Typowy pr�d [mA] Napi�cie Nr ANSI IL Nr kat.

�arówki 
pe›no-

napi�ciowe

150 6 V AC/DC 755 10 800F-N65

80 12 V AC/DC 756 10 800F-N141

70 24 V AC/DC 757 10 800F-N157

50 48 V AC/DC 1835 10 800F-N48

22 130 V AC/DC 949 10 800F-N130

Neonówka 22 240 V AC „ 10 800F-N240

24 V AC/DC zaciski 
spr�
ynowe

120 V AC zaciski 
spr�
ynowe

240 V AC zaciski 
spr�
ynowe
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Wybór produktu

Obudowa plastikowa Obudowa metalowa Obudowa wisz�ca

Typ

Obudowy wisz�ce

�ó›ta plastikowa (IP66, Typ 4/4X/13)

Nr kat.

1 otwór z przodu 800F-P15

2 otwory z przodu 800F-P25

1 otwór od spodu 800F-P35

1 otwór z przodu/1 otwór od spodu 800F-P45

Typ

Obudowy

Plastikowa (IP66, Typ 4/4X/13) Metalowa odlewana (IP66, Typ 4/13)

D›awiki PG D›awiki metryczne D›awiki PG D›awiki metryczne

Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat.

1 otwór 800F-1PP 800F-1PM 800F-1MP 800F-1MM

2 otwory 800F-2PP 800F-2PM 800F-2MP 800F-2MM

3 otwory 800F-3PP 800F-3PM 800F-3MP 800F-3MM

4 otwory 800F-4PP 800F-4PM „ „

5 otworów „ „ 800F-5MP 800F-5MM

6 otworów 800F-6PP 800F-6PM „ „

1 otwór (
ó›ta) 800F-1YP 800F-1YM „ „

Obudowy plastikowe i metalowe

Obudowy plastikowe (monta� na zatrzask lub na podst awie)
� Konstrukcja przelotowa
� Mo
liwo�� zamontowania dwóch tabliczek opisowych
� Obudowa z jednym otworem akceptuje 
ó›t� etykiet� 6 0 mm przycisków e-stop
� Aprobaty UL, CSA 

Obudowy metalowe (monta� zatrzaskowy lub na podstaw ie)
� Konstrukcja przelotowa, za�lepka w zestawie
� Mo
liwo�� zamontowania dwóch tabliczek opisowych

Obudowy wisz�ce
� Oznakowane czystymi etykietami opisowymi
� Bez z›�cza. Sposób zamawiania znajdziesz w cz��ci Œ Akcesoria• broszury 800F-SG001...
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Wybór produktu

1-otworowa obudowa plastikowa
z przyciskiem e-stop

2-otworowa obudowa plastikowa szara z opcjami i zes tykami 1 N.O./1 N.C.

Opcje Nr kat.

Przyciski START i STOP 800F-2PP1

1-otworowa obudowa plastikowa szara z opcjami i 1 z estykiem N.O.

Opcje Nr kat.

Przycisk koloru czarnego … brak opisu 800F-1PP1

Œ0 … 1• 2-pozycyjny prze›�cznik wybierakowy 800F-1PP2

1-otworowa obudowa metalowa

Konfiguracja zestyków

Odblokowanie przez obrót Odblokowanie kluczem

Nr kat. Nr kat.

1 N.C. 800F-1MM1 800F-1MM4

1 N.O./1 N.C. 800F-1MM2 800F-1MM5

2 N.C. 800F-1MM3 800F-1MM6

1-otworowa obudowa plastikowa �ó›ta, d›awiki metryc zne

Konfiguracja zestyków

Odblokowanie przez obrót Odblokowanie kluczem

Nr kat. Nr kat.

1 N.C. 800F-1YM1 800F-1YM4

1 N.O./1 N.C. 800F-1YM2 800F-1YM5

2 N.C. 800F-1YM3 800F-1YM6

Obudowy zmontowane
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Akcesoria

Typ Opis Nr kat. (pusty)

30x40 mm 2-cz��ciowa tabliczka
zatrzaskowa z ramk�

Czarna z bia›ym tekstem 800F-11BE100

30x50 mm 2-cz��ciowa tabliczka
zatrzaskowa z ramk� Czarna z bia›ym tekstem 800F-12BE100

30x40 mm tabliczka zatrzaskowa Czarna z bia›ym tekstem 800F-17BE100

30x50 mm tabliczka zatrzaskowa Czarna z bia›ym tekstem 800F-18BE100

C
Tekst

Kod Opis

E112 EMERGENCY STOP

F112 ARR�T D•URGENCE

G112 NOT AUS

T112 ARRESTO EMERGENZA

S112 PARADA DE EMERGENCIA

B112
EMERGENCY STOP, ARR�T D•URGENCE,

PARADA DE EMERGENCIA

M112
NOT AUS, ARRESTO EMERGENZA,

ARR�T D•URGENCE

D112 NOODSTOP

N112 NÖDSTOPP, EMERGENCY STOP

W112 N�DSTOPP, EMERGENCY STOP

A112 N�STOP

L112 NEY�ARSTOPP, NEY�ARSTOPP

H112 NÖD-STOP, HÄTÄ-SEIS, NÖD-STOP

A
Wielko
�

Kod Opis

15 60 mm okr�g›a

16 90 mm okr�g›a

Etykiety �

Etykiety przycisków e-stop

Tabliczki opisowe i ramki

Szczegó›owe informacje mo
na znale
� w broszurze 80 0F-SG001...

B
Kolor

Kod Opis

Y �ó›ty (30 mm) �

YS �ó›ty (22,5 mm) ‚

22
.5

 m
m

30
 m

m

800F-15YSƒ 800F-15Yƒ

� Sprzeda
 tylko w ilo�ci 10 sztuk lub wielokrotno�ci .
Zamów 10 sztuk, aby otrzyma� opakowanie 
z 10 produktami.

� Nale
y u
ywa� z blokami zestyków montowanymi
na podstawie oraz podk›adk� dystansow�.

‚ Nale
y u
ywa� wy›�cznie z blokami zestyków
montowanymi do zatrzasku. 

800F … 15 YS E112

A B C

Ramka tabliczki opisowej … 2-cz�
ciowa zatrzaskowa §

Typ Nr kat. Typ Nr kat.

30x40 mm 800F-110 30x60 mm 800F-200

30x50 mm 800F-120 Specjalny wielofunkcyjny 800F-400

§ Puste etykiety i ramki sprzedawane tylko w ilo�ci 1 0 sztuk lub wielokrotno��. Zamów 10 sztuk, aby otrz yma�
opakowanie zawieraj�ce 10 produktów. Etykiety ze st andardowym opisem/oznakowaniem lub tekstem
niestandardowym s� pakowane po 1 produkcie.



Seria 855P
Elementy sterowania i sygnalizacji

3-49Zapraszamy na stron� internetow�: www.ab.com/catalo gsRockwell Automation

IN
T

E
R

F
E

JS
 O

P
E

R
A

TO
R

A

Wybór produktu

30 mm buczek panelowy 45 mm buczek panelowy 65 mm buc zek panelowy

D
Otwór monta�owy

Kod Opis

22 22,5 mm

C
Wielko
�

Kod Opis

SE 30 mm

ME 45 mm

LE 65 mmB
Napi�cie

Kod Opis

30 12ƒ24 V AC/DC

10 120 V AC

20 240 V AC

A
Kolor obudowy

Kod Opis

B Czarny

855P … B 30 SE 22

A B C D

855P … Buczek panelowy

Kolor obudowy Napi�cie Wielko
� [mm] Nr kat.

Czarny

12ƒ24 V AC/DC

30 855P-B30SE22

45 855P-B30ME22

65 855P-B30LE22

240 V AC

30 855P-B20SE22

45 855P-B20ME22

65 855P-B20LE22
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45 mm buczek panelowy z diod� LED 65 mm buczek panel owy z diod� LED

E
Otwór monta�owy

Kod Opis

22 22,5 mm

D
Kolor soczewki

Kod Opis

3 Zielony

4 Czerwony

5 Bursztynowy

6 Niebieski

7 Przezroczysty

8 �ó›ty

C
Wielko
�

Kod Opis

ME 45 mm

LE 65 mm

B
Napi�cie

Kod Opis

12 12 V AC/DC

24 24 V AC/DC

10 120 V AC

20 240 V AC

A
Kolor obudowy

Kod Opis

B Czarny

855PC … B 12 ME 4 22

A B C D E

Wybór produktu

855PC … Buczek panelowy z diod� LED

Kolor obudowy Napi�cie Wielko
� [mm] Kolor soczewki Nr kat.

Czarny

24 V AC/DC

45
Zielony 855PC-B24ME322

Czerwony 855PC-B24ME422

65
Zielony 855PC-B24LE322

Czerwony 855PC-B24LE422

240 V AC

45
Zielony 855PC-B20ME322

Czerwony 855PC-B20ME422

65
Zielony 855PC-B20LE322

Czerwony 855PC-B20LE422
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30 mm stroboskop panelowy 45 mm stroboskop panelowy 6 5 mm stroboskop panelowy

� Dost�pny tylko dla: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC, 120 V A C lub 240 V AC.
� Dost�pny tylko dla: 12...24 V AC/DC, 120 V AC lub 2 40 V AC.

E
Otwór monta�owy

Kod Opis

22 22,5 mm

D
Kolor soczewki

Kod Opis

3 Zielony

4 Czerwony

5 Bursztynowy

6 Niebieski

7 Przezroczysty

8 �ó›ty

C
Wielko
�

Kod Opis

SE 30 mm�

ME 45 mm�

LE 65 mm�

B
Napi�cie

Kod Opis

12 12 V AC/DC

24 24 V AC/DC

10 120 V AC

20 240 V AC

30 12ƒ24 V AC/DC

A
Kolor obudowy

Kod Opis

B Czarny

855PS … B 12 SE 7 22

A B C D E

Wybór produktu

855PS … Stroboskop panelowy

Kolor obudowy Napi�cie Wielko
� [mm] Kolor soczewki Nr kat.

Czarny 24 V AC/DC

30
Zielony 855PS-B24SE322

Czerwony 855PS-B24SE422

45
Zielony 855PS-B30ME322

Czerwony 855PS-B30ME422

65
Zielony 855PS-B30LE322

Czerwony 855PS-B30LE422
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Otwór monta�owy

Kod Opis

22 22,5 mm

D
Kolor soczewki

Kod Opis

3 Zielony

4 Czerwony

5 Bursztynowy

6 Niebieski

7 Przezroczysty

8 �ó›ty

C
Wielko
�

Kod Opis

SE 30 mm

ME 45 mm

LE 65 mm

B
Napi�cie

Kod Opis

12 12 V AC/DC

24 24 V AC/DC

10 120 V AC

20 240 V AC

A
Kolor obudowy

Kod Opis

B Czarny

855PB … B 12 SE 3 22

A B C D E

Akcesoria

Wybór produktu

30 mm panelowa dioda LED 
sta›a lub migaj�ca

45 mm panelowa dioda LED 
sta›a lub migaj�ca

65 mm panelowa dioda LED 
sta›a lub migaj�ca

Opis Nr kat.

Adapter otworu 30,5 mm na 22,5 mm
Adapter umo
liwia monta
 elementu o �rednicy 22,5 m m na panelu z otworami
monta
owymi o �rednicy 30,5 mm.

800F-AHA1

855PB … Panelowa dioda LED sta›a lub migaj�ca

Kolor obudowy Napi�cie Wielko
� [mm] Kolor soczewki Nr kat.

Czarny 24 V AC/DC

30
Zielony 855PB-B24SE322

Czerwony 855PB-B24SE422

45
Zielony 855PB-B24ME322

Czerwony 855PB-B24ME422

65
Zielony 855PB-B24LE322

Czerwony 855PB-B24LE422
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Wybór produktu

Seria 855PD … Panalowe alarmy dwuobwodowe

855PD … B 24 ME F 3 4 22

A B C D E F G

A
Kolor obudowy

Kod Opis

B Czarny

D
Funkcja

Kod Opis

F 2 kolory, soczewka pe›na

H
2 kolory, soczewka

po›ówkowa z barier�

C
Buczek po›�czony z diod�

LED�

F
Kolor soczewki §

Kod Opis

3 Zielony

4 Czerwony

5 Bursztynowy‚

6 Niebieski

7 Przezroczysty

8 �ó›ty ‚E
Kolor soczewki � /d�wi�k

Kod Opis

1 D
wi�k

3 Zielony

4 Czerwony

5 Bursztynowy

6 Niebieski

7 Przezroczysty

8 �ó›ty

G
Otwór monta�owy

Kod Opis

22 22,5 mm

Funkcja Napi�cie Wielko
� [mm] Kolor soczewki Nr kat.

Buczek z LED 24 V AC/DC

45
Zielony 855PD-B24MEC1322

Czerwony 855PD-B24MEC1422

65
Zielony 855PD-B24LEC1322

Czerwony 855PD-B24LEC1422

Soczewki
po›ówkowe, 

dioda LED sta›a
24 V AC/DC

30 Czerwony i zielony 855PD-B24SEH4322

45 Czerwony i zielony 855PD-B24MEH4322

65 Czerwony i zielony 855PD-B24LEH4322

Soczewka pe›na,
dioda LED sta›a 24 V AC/DC

30 Czerwony i zielony 855PD-B24SEF3422

45 Czerwony i zielony 855PD-B24MEF3422

65 Czerwony i zielony 855PD-B24LEF3422

B
Napi�cie

Kod Opis

12� 12 V AC/DC

24 24 V AC/DC

10 120 V AC

20 240 V AC

C
Rozmiar

Kod Opis

SE 30 mm� �

ME 45 mm

LE 65 mm

� Kod napi�cia 12 dotyczy tylko buczka z diod� LED.
� Rozmiar 30 mm z napi�ciem 24 V DC jest dost�pny tyl ko w wersji 2-kolorowej.
� Buczek z diod� LED nie jest dost�pny w rozmiarze 30  mm.
‚ Po›�czenie koloru �ó›tego z bursztynowym jest zabronione z uwagi na ich podobie	stwo.
§ W modelach 2-kolorowych, pierwszy kod koloru w nr k at. odnosi si� do tej samej strony, co naklejka zna jduj�ca

si� na obudowie. Np.: 855PD-B24MEH 4322 wskazuje, 
e kolor czerwony znajduje si� po tej samej stronie, co
naklejka na obudowie, a kolor zielony po stronie przeciwnej.

� Buczek z diod� LED nie jest dost�pny w rozmiarze 30  mm.

Diody z soczewkami po›ówkowymi Dioda z soczewk� pe›n� Buczek z diod� LED
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Wybór produktu

Napi�cie Kolor Typ pod
wietlenia

Kolor obudowy:
czarny

Nr kat. �

24 V AC/DC

Zielony

�arówka sta›a 855T-B24DN3

�arówka migaj�ca 855T-B24FN3

LED sta›a 855T-B24TL3

Czerwony

�arówka sta›a 855T-B24DN4

�arówka migaj�ca 855T-B24FN4

Stroboskop 855T-B24BR4

Bursztynowy

�arówka sta›a 855T-B24DN5

�arówka migaj�ca 855T-B24FN5

LED sta›a 855T-B24TL5

240 V AC

Zielony

�arówka sta›a 855T-B20DN3

�arówka migaj�ca 855T-B20FN3

LED sta›a 855T-B20TL3

Czerwony

�arówka sta›a 855T-B20DN4

�arówka migaj�ca 855T-B20FN4

Stroboskop 855T-B20BR4

Bursztynowy

�arówka sta›a 855T-B20DN5

�arówka migaj�ca 855T-B20FN5

LED sta›a 855T-B20TL5

� Wybór dodatkowych elementów … zobacz opcje konfiguracji.

Wie�a 
wietlna Control Tower’
Modu›y 
wietlne

D
Kolor soczewki

Kod Opis

3 Zielony

4 Czerwony

5 Bursztynowy

6 Niebieski

7 Przezroczysty

8 �ó›ty

C
Typ modu›u

Kod Opis

XN
Sta›y, bez 
arówki (u
ywa�
tylko z kodem napi�cia 00)

DN �arówka sta›a

FN �arówka migaj�ca

TL LED sta›a

GL LED migaj�ca

BR Stroboskop

B
Napi�cie

Kod Opis

00
0ƒ250 V AC/DC (u
ywa�
tylko z kodem modu›u XN)

12 Pe›ne napi�cie 12 V AC/DC

24 Pe›ne napi�cie 24 V AC/DC

10 Pe›ne napi�cie 120 V AC

20 Pe›ne napi�cie 240 V AC

� arówka czerwona migaj�ca (obudowa czarna) 
Pe›ne napi�cie 240 V AC

A
Kolor obudowy

Kod Opis

B Czarny

G Szary

855T … B 10 FN 4

A B C D
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Wybór produktu

Jednoobwodowe modu›y 
wietlne/z buczkiem �

Opis 
Wszystkie modu›y maj� wybrany wska
nik �wietlny ora z buczek, które dzia›aj� jednocze�nie. Buczek
mo
e by� prze›�czany na prac� przerywan� lub ci�g›�  za pomoc� prze›�cznika umieszczonego
wewn�trz modu›u. Zakres g›o�no�ci 92ƒ107 dB. UL Typ  4/4X/13, IP65.

Napi�cie Rodzaj pod
wietlenia Kolor soczewki

Kolor obudowy:
czarny

Nr kat. �

24 V AC/DC

�arówka sta›a

Zielony

855T-B24DC3

�arówka migaj�ca 855T-B24FC3

LED sta›a 855T-B24TC3

�arówka sta›a

Czerwony

855T-B24DC4

�arówka migaj�ca 855T-B24FC4

Stroboskop 855T-B24BC4

�arówka sta›a

Bursztynowy

855T-B24DC5

�arówka migaj�ca 855T-B24FC5

LED sta›a 855T-B24TC5

240 V AC

�arówka sta›a

Zielony

855T-B20DC3

�arówka migaj�ca 855T-B20FC3

LED sta›a 855T-B20TC3

�arówka sta›a

Czerwony

855T-B20DC4

�arówka migaj�ca 855T-B20FC4

Stroboskop 855T-B20BC4

�arówka sta›a

Bursztynowy

855T-B20DC5

�arówka migaj�ca 855T-B20FC5

LED sta›a 855T-B20TC5

� Modu› �wietlny z buczkiem wykorzystuje jeden obwód w stosie. Modu› mo
e by� stosowany z maks. czterema
modu›ami �wietlnymi i musi by� umieszczony na szczy cie stosu.

� Wybór dodatkowych elementów … zobacz opcje konfiguracji.

D
Kolor soczewki

Kod Opis

3 Zielony

4 Czerwony

5 Bursztynowy

6 Niebieski

7 Przezroczysty

8 �ó›ty

C
Typ modu›u

Kod Opis

DC Zarówka sta›a z buczkiem

FC
�arówka migaj�ca z

buczkiem

TC LED sta›a z buczkiem

GC LED migaj�ca z buczkiem

BC Stroboskop z buczkiem

B
Napi�cie

Kod Opis

12 Pe›n napi�cie 12 V AC/DC

24 Pe›ne napi�cie 24 V AC/DC

10 Pe›ne napi�cie 120 V AC

20 Pe›ne napi�cie 240 V AC

A
Kolor obudowy

Kod Opis

B Czarny

G Szary

855T … B 10 BC 4

A B C D

Modu› z czerwonym stroboskopem i buczkiem (obudowa czarna) 
Pe›ne napi�cie 240 V AC
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Napi�cie Typ modu›u Ton

Kolor obudowy:
czarny

Nr kat. ‚

24 V AC/DC

Przetwornik
jednotonowy

Ustawiony jako: 
trójk�tny 855T-B24SA1

Przetwornik
dwutonowy

Ustawiony jako: 
trójk�tny/ci�g›y 855T-B24TA1

240 V AC

Przetwornik 
jednotonowy

Ustawiony jako: 
trójk�tny 855T-B20SA1

Przetwornik
dwutonowy

Ustawiony jako: 
trójk�tny/ci�g›y 855T-B20TA1

C
Typ modu›u

Kod Opis

SA1 Modu› d
wi�kowy jednotonowy z 13 ró
nymi tonami �

TA1
Modu› d
wi�kowy dwutonowy z 15 kombinacjami

dwóch sygna›ów�

B
Napi�cie

Kod Opis

12 Pe›ne napi�cie 12 V AC/DC

24 Pe›ne napi�cie 24 V AC/DC

10 Pe›ne napi�cie 120 V AC

20 Pe›na napi�cie 240 V AC

A
Kolor obudowy

Kod Opis

B Czarny

G Szary

855T … B 24 SA1

A B C

Wybór produktu

UL Typ 12, IP54. Zakres g›o�no�ci 80...103 dB.

Przetwornikowe modu›y d�wi�kowe

� Modu› wykorzystuje jeden obwód w stosie. Modu› mo
e  by� stosowany z maks. czterema modu›ami �wietlnymi  i
musi by� umieszczony na szczycie stosu.

� Modu› wykorzystuje dwa obwody w stosie. Modu› mo
e by� stosowany z maks. trzema modu›ami �wietlnymi i
musi by� umieszczony na szczycie stosu.

‚ Wybór dodatkowych elementów … zobacz opcje konfiguracji.

Modu› d�wi�kowy (obudowa czarna) 
z przetwornikiem jednotonowym/

pojedynczym obwodem
Pe›ne napi�cie 24 V AC/DC
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Wybór produktu

Podstawa do monta�u
powierzchniowego … 

d›awik PG16
z pokryw� (czarna)

Podstawa do monta�u
pionowego

z pokryw� (szara)

Podstawa z coko›em
aluminiowym 25 cm (szara)

Podstawa z coko›em 40 cm
(czarna)

C
Opcja pokrywy

Kod Opis

(brak) Bez pokrywy

C Pokrywa do›�czona

B
Typ podstawy

Kod Opis

RB Monta
 powierzchniowy … d›awik M20x1,5

SB Monta
 powierzchniowy … d›awik PG16

VM Monta
 pionowy

PM10 Podstawa z coko›em aluminiowym 10 cm

PM25 Podstawa z coko›em aluminiowym 25 cm

PM40 Podstawa z coko›em aluminiowym 40 cm

PM50 Podstawa z coko›em aluminiowym 50 cm

A
Kolor obudowy

Kod Opis

B Czarny

G Szary

Kolor obudowy Typ podstawy

z pokryw� bez pokrywy

Nr kat. Nr kat.

Czarny

Monta
 powierzchniowy …
d›awik PG16 855T-BSBC 855T-BSB

Monta
 pionowy 855T-BVMC 855T-BVM

Podstawa z coko›em
aluminiowym 10 cm 855T-BPM10C 855T-BPM10

Podstawa z coko›em
aluminiowym 25 cm 855T-BPM25C 855T-BPM25

Podstawa z coko›em
aluminiowym 40 cm 855T-BPM40C 855T-BPM40

855T … B RB C

A B C

Standardowe podstawy wie� 
wietlnych IP65
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Akcesoria

Akcesoria do 855T

Opis Nr kat.

�arówki

12 V AC/DC 855T-L12

24 V AC/DC 855T-L24

120 V AC 855T-L10

240 V AC 855T-L20

Diody LED z trzonkiem Kolor

24 V AC/DC

Czerwony 855E-LL24R

Zielony 855E-LL24G

�ó›ty 855E-LL24Y

Bursztynowy 855E-LL24A

Niebieski 855E-LL24B

Bia›y� 855E-LL24W

240 V AC

Czerwony 855E-LL20R

Zielony 855E-LL20G

�ó›ty 855E-LL20Y

Bursztynowy 855E-LL20A

Niebieski 855E-LL20B

Bia›y� 855E-LL20W

Pokrywy 
Pokrywa jest montowana na najwy
szym module w stosi e. Je�li
na górze stosu znajduje si� modu› d
wi�kowy lub mod u›
�wietlny z buczkiem, pokrywa nie jest potrzebna.

855T-ABCAP

� Diody koloru bia›ego powinny by� u
ywane z soczewka mi przezroczystymi

•atwo od›�czane akcesoria do podstaw

Typ podstawy Kolor obudowy Nr kat.

Cokó› 10 cm montowany na maszynie/
podstawa 70 mm

Czarny
855T-BMM10C

Cokó› 25 cm montowany na maszynie/
podstawa 70 mm

855T-BMM25C

Cokó› 10 cm montowany na maszynie/
podstawa 50 mm

Czarny
855E-BMM10C

Cokó› 25 cm montowany na maszynie/
podstawa 50 mm

855E-BMM25C
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Wybór produktu

Zmontowane i okablowane wie�e 
wietlne (1 do 5 modu ›ów)

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4

Nr kat. �Modu› Kolor Modu› Kolor Modu› Kolor Modu›

Monta
 na cokole aluminiowym 10 cm, 24 V AC/DC

LED
sta›a

Bursz-
tynowy

LED sta›a
Czerwony „ „ „ 855F-P10SC20B24Y5Y4

Zielony Bursz-
tynowy LED sta›a Czerwony „ 855F-P10SC20B24Y3Y5Y4

Monta
 na rurze gwintowanej 10 cm, 24 V AC/DC

LED
sta›a

Bursz-
tynowy

LED sta›a
Czerwony „ „ „ 855F-T10SC20B24Y5Y4

Zielony Bursz-
tynowy LED sta›a Czerwony „ 855F-T10SC20B24Y3Y5Y4

Monta
 na cokole aluminiowym 10 cm, 24 V AC/DC

LED
sta›a

Zielony LED sta›a Bursz-
tynowy LED sta›a Czerwony

Buczek
100 dB

dwuobwo-
dowy piezo-
elektryczny

855F-P10SC20B24Y3Y5Y4Q1

Czerwony

Buczek
100 dB piezo-
elektryczny-

ton pulsuj�cy

„ „ „ „ 855F-P10SC20B24Y4P1

� Min. wielko�� zamówienia = 10 szt.

Szczegó›owe informacje znajdziesz w broszurze 855F-PP001...
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855F P10 …SC20 B 24 Y 3 Y 4 Y 5 L 7 P 1

A B C D E F E F E F E F E F
(Poziom 1,

e+f)
(Poziom 2,

e+f)
(Poziom 3,

e+f)
(Poziom 4,

e+f)
(Poziom 5,

e+f)

A
Typ podstawy

Kod Opis

SB
Monta
 powierzchniowy z d›awikiem
gwintowanym 1/2" NPT i nakr�tk�

P10
Monta
 na cokole aluminiowym 10 cm 

ze stopk�

P25
Monta
 na cokole aluminiowym 25 cm 

ze stopk�

T10
Monta
 bezpo�redni na rurze gwintowanej 

10 cm

T25
Monta
 bezpo�redni na rurze gwintowanej 

25 cm

VM Monta
 pionowy

Wybór produktu

B
Rodzaj z›�cza i d›ugo
� kabla

Kod Opis

SC20 Kabel linkowy, 2 m, koszulka 
ó›ta

C
Kolor obudowy

Kod Opis

B Czarny

G Szary

E
Typ modu›u ‚§

Kod Opis

Y LED sta›a

L LED migaj�ca

C Buczek 100 dB piezoelektryczny … ton ci�g›y

P
Buczek 100 dB piezoelektryczny … 

ton pulsuj�cy

Q
Buczek 100 dB dwuobwodowy

piezoelektryczny�

F
Kolor soczewki/D�wi�k

Kod Opis

1 Modu› d
wi�kowy

3 Zielony

4 Czerwony

5 Bursztynowy

6 Niebieski

7 Przezroczysty

8 �ó›ty

‚ Modu›y d
wi�kowe C, P, Q nale
y umie�ci� na najwy
szym poziomie. Musz� by� s konfigurowane z kolorem
soczewki/d
wi�kiem oznaczonym kodem 1. W zestawie mo
e by� tylko jeden modu› d
wi�kowy.

§ Modu›y �wietlne Y, L musz� by� skonfigurowane z kolorem soczewki/d
wi�ki em oznaczonym kodami 3, 4, 5, 6, 7
lub 8 .

� Je�li zosta› wybrany dwuobwodowy modu› d
wi�kowy Q, maksymalna ilo�� modu›ów lampowych wynosi trzy
(dwuobwodowy modu› sygna›owy zajmuje dwa miejsca w stosie).

D
Napi�cie

Kod Opis

24 24 V AC/DC

20 240 V AC
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Tuba zakresu ŒA• z lamp� 
230 V AC 50/60 Hz 

Czerwony stroboskop

Tuba zakresu ŒC• z lamp� 
24 V DC 

Stroboskop bursztynowy

Tuba zakresu ŒE• z lamp� 
230 V AC 50/60 Hz 
Stroboskop zielony

Wybór produktu

Przemys›owe tuby elektroniczne z lampami stroboskop owymi

Wieloobwodowe tuby z funkcj� wyboru tonu i lampami stroboskopowymi do aplikacji
sygnalizacyjnych.

Kolor podstawy Wyj
cie d�wi�kowe Napi�cie Kolor soczew ki lampy Nr kat.

Szary

Maks. 100 dB dla 1 m, 
2 obwody DC, 
1 obwód AC,

10 tonów do wyboru

24 V DC

Zielony 855H-BCD24ADR3

Czerwony 855H-BCD24ADR4

Bursztynowy 855H-BCD24ADR5

240 V AC, 50/60 Hz

Zielony 855H-BCA20ADR3

Czerwony 855H-BCA20ADR4

Bursztynowy 855H-BCA20ADR5

Maks. 104 dB dla 1 m,
3 obwody AC lub DC,

32 tony do wyboru

24 V DC

Zielony 855H-BCD24BDR3

Czerwony 855H-BCD24BDR4

Bursztynowy 855H-BCD24BDR5

240 V AC, 50/60 Hz

Zielony 855H-BCA20BDR3

Czerwony 855H-BCA20BDR4

Bursztynowy 855H-BCA20BDR5

Maks. 112 dB dla 1 m,
3 obwody AC lub DC,

32 tony do wyboru

24 V DC

Zielony 855H-BCD24CDR3

Czerwony 855H-BCD24CDR4

Bursztynowy 855H-BCD24CDR5

240 V AC, 50/60 Hz

Zielony 855H-BCA20CDR3

Czerwony 855H-BCA20CDR4

Bursztynowy 855H-BCA20CDR5

Maks. 119 dB dla 1 m,
3 obwody AC lub DC, 
45 tonów do wyboru

24 V DC

Zielony 855H-BCD24DDR3

Czerwony 855H-BCD24DDR4

Bursztynowy 855H-BCD24DDR5

240 V AC, 50/60 Hz

Zielony 855H-BCA20DDR3

Czerwony 855H-BCA20DDR4

Bursztynowy 855H-BCA20DDR5

Maks. 126 dB dla 1 m,
3 obwody AC lub DC,
45 tonów do wyboru

24 V DC

Zielony 855H-BCD24EDR3

Czerwony 855H-BCD24EDR4

Bursztynowy 855H-BCD24EDR5

240 V AC, 50/60 Hz

Zielony 855H-BCA20EDR3

Czerwony 855H-BCA20EDR4

Bursztynowy 855H-BCA20EDR5
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Wybór produktu

F
Kolor soczewki

Kod Opis

3 Zielony

4 Czerwony

5 Bursztynowy

6 Niebieski

7 Przezroczysty

8 �ó›ty

E
Funkcja pod
wietlenia

Kod Opis

R Stroboskop 5J

D
Opcja monta�u

Kod Opis

D
Standardowa podstawa/cienko�cienne wej�cie

kabla

B
Napi�cie

Kod Opis

D12 12 V DC

D24 24 V DC

A24 24 V AC 50/60 Hz

A10 115 V AC 50/60 Hz

A20 230 V AC 50/60 Hz

A
Typ produktu

Kod Opis

BC Tuba z lamp�

855H … BC D24 C D R 5

A B C D E F

C
Typ tuby

Kod Opis

A
100 dB/10 tonów, szara (DC)

100 dB/10 tonów, szara (AC)

B
104 dB/32 tony, szara (DC)

104 dB/32 tony, szara (AC)

C
112 dB/32 tony, szara (DC)

112 dB/32 tony, szara (AC)

D
119 dB/45 tonów, szara (DC)

119 dB/45 tonów, szara (AC)

E
126 dB/45 tonów, szara (DC)

126 dB/45 tonów, szara (AC)
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Lampa stroboskopowa ma›a kwadratowa
24 V AC/DC, soczewka czerwona

Lampa stroboskopowa ma›a kwadratowa
230 V AC 50/60 Hz, soczewka

bursztynowa

E
Kolor soczewki

Kod Opis

3 Zielony

4 Czerwony

5 Bursztynowy

6 Niebieski

7 Przezroczysty

8 �ó›ty

D
Rodzaj pod
wietlenia

Kod Opis

R Stroboskop 5J

C
Napi�cie

Kod Opis

12 12 V AC/DC

24 24 V AC/DC

10 115 V AC 50/60 Hz

20 230 V AC 50/60 Hz

B
Typ lampy

Kod Opis

MS Lampa ma›a kwadratowa

A
Obudowa/kolor

Kod Opis

G Szary

855B … G MS 24 R 4

A B C D E

Wybór produktu

Lampy ma›e kwadratowe
Lampy stroboskopowe 5 J ma›e kwadratowe do typowych  aplikacji sygnalizacyjnych.
Podstawy akceptuj� pod›�czenia z boku i z ty›u obud owy.

Kolor podstawy Napi�cie zasilaj�ce Kolor soczewki Nr kat.

Szary

24 V AC/DC
Zielony

855B-GMS24R3

240 V AC, 50/60 Hz 855B-GMS20R3

24 V AC/DC
Czerwony

855B-GMS24R4

240 V AC, 50/60 Hz 855B-GMS20R4

24 V AC/DC
Bursztynowy

855B-GMS24R5

240 V AC, 50/60 Hz 855B-GMS20R5

24 V AC/DC
Niebieski

855B-GMS24R6

240 V AC, 50/60 Hz 855B-GMS20R6

24 V AC/DC
Przezroczysty

855B-GMS24R7

240 V AC, 50/60 Hz 855B-GMS20R7

24 V AC/DC
�ó›ty

855B-GMS24R8

240 V AC, 50/60 Hz 855B-GMS20R8
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Typ podstawy Napi�cie Funkcja Kolor Nr kat.

Monta

powierzchniowy �

24 V AC/DC

Halogenowa sta›y
Czerwony 855BS-S24DH4

Zielony 855BS-S24DH3

Halogenowa
obrotowa

Czerwony 855BS-S24RH4

Zielony 855BS-S24RH3

Ksenonowa
stroboskopowa

Czerwony 855BS-S24BR4

Zielony 855BS-S24BR3

Wybór produktu

Lampy 90 mm

855BS … S 10 RH 3

A B C D E

� Podstawa montowana na powierzchni powinna by� insta lowana na p›ycie �ciennej chropowatej dla zgodno�ci  z
UL Typ 4/4X/13. Inaczej zgodno�� tylko z UL Typ 1.

‚ Niedost�pna dla 12 V AC/DC.
§ Monta
 na rurze 25 mm jest zgodny z UL Recognized.
� Funckja SL u
ywa tylko kodu napi�cia 35 (16ƒ60 V AC /16ƒ80 V DC) i 45 (90ƒ250 V AC/DC).
� Funckja ML u
ywa tylko kodów napi�� 24, 10 oraz 20.
� Funckja BL u
ywa tylko kodu napi�cia 35 (19ƒ52 V AC /16ƒ60 V DC), 10 i 20.
� Po›�czenie kolorów zielonego, czerwonego i bursztyn owego wy›�cznie z trójkolorow� diod� LED ( ML).

E
Kolor soczewki

Kod Opis

3 Zielony

4 Czerwony

5 Bursztynowy

6 Niebieski

7 Przezroczysty

8 �ó›ty

A
Typ podstawy

Kod Opis

S Monta
 powierzchniowy �

N Zamontowany d›awik 1/2" NPT

T Monta
 na rurze 25 mm §

B
Opcje sieciowe

Kod Opis

Brak Standard

C
Napi�cie

Kod Opis

12 12 V AC/DC

24 24 V AC/DC

10 120 V AC

20 240 V AC

D
Funkcja

Kod Opis

DH Halogenowa sta›a

FH Halogenowa migaj�ca

RH Halogenowa obrotowa

BR Stroboskopowa ‚

SL
NOWO�� … LED jednokolorowa z wyborem

sta›a/migaj�ca �

ML NOWO�� … LED trójkolorowa��

BL
NOWO�� … LED stroboskopowa z wyborem blysk

pojedynczy/podwójny �
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D
Funkcja

Kod Opis

DH Halogenowa sta›a

FH Halogenowa migaj�ca

RH Halogenowa obrotowa

BR Stroboskopowa �

C
Napi�cie

Kod Opis

12 12 V AC/DC

24 24 V AC/DC

10 120 V AC

20 240 V AC

B
Opcje sieciowe

Kod Opis

Brak Standard

A
Typ podstawy

Kod Opis

S Monta
 powierzchniowy �

N Zamontowany d›awik 1/2" NPT

T Monta
 na rurze 25 mm

855BM … S 10 FH 4

A B C D E

Lampy 120 mm

Wybór produktu

� Podstawa montowana na powierzchni powinna by� insta lowana na p›ycie �ciennej chropowatej dla zgodno�ci  z
UL Typ 4/4X/13.

� Niedost�pna dla napi�� 12 V AC/DC, 120 V AC i 240 V  AC.

Typ podstawy Napi�cie Funkcja Kolor soczewki Nr kat.

Monta

powierzchniowy �

24 V AC/DC

Halogenowa sta›a
Czerwony 855BM-S24DH4

Zielony 855BM-S24DH3

Halogenowa
obrotowa

Czerwony 855BM-S24RH4

Zielony 855BM-S24RH3

Stroboskopowa
Czerwony 855BM-S24BR4

Zielony 855BM-S24BR3

E
Kolor soczewki

Kod Opis

3 Zielony

4 Czerwony

5 Bursztynowy

6 Niebieski

7 Przezroczysty

8 �ó›ty
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Terminale graficzne PanelView

Przegl�d produktów

Seria 2711-M 2711-K 2711 2711

Typ
Terminal 

PanelView 300
Micro

Terminal 
PanelView 300 z

klawiatur�

Terminal 
PanelView 550 z

ekranem dotykowym

Terminal 
PanelView 600 z

ekranem dotykowym
Wy
wietlacz

Typ Monochromatyczna matryca LCD ze
zintegrowanym pod�wietleniem LED

Monochromatyczna
matryca LCD z

trybem niebieskim

Kolorowa aktywna
matryca TFT

Wymiary 73x42 mm 120x60 mm 115x87 mm
Rozdzielczo�� 128x64 pikseli 256x128 pikseli 320x240 p ikseli

Pod�wietlenie Trwa›o�� 100 tys. godzin N/d … trwa›o��
100 tys. godzin N/d

Wej�cie operatorskie Klawiatura Ekran dotykowy Ekran d otykowy

Klawisze funkcyjne 4 klawisze funkcyjne,
F1 … F4

8 klawiszy funkcyjnych,
F1 … F8 10 klawiszy funkcyjnych, F1 … F10

Zegar czasu
rzeczywistego

RTC z podtrzymaniem bateryjnym do
znakowania danych krytycznych.
Dok›adno��: +/…2 min./miesi�c

RTC z podtrzymaniem bateryjnym do
znakowania danych krytycznych 

Opcjonalna pami��
Flash/RAM

170 K do dzia›ania aplikacji
240 K Flash

170 K do dzia›ania
aplikacji; 240 K Flash

(obiekty aplikacji +
tekst + bitmapy)

190 K do dzia›ania
aplikacji; 240 K Flash

(obiekty aplikacji +
tekst + bitmapy)

Karta pami�ci „ Karta pami�ci ATA
Elektronika

Port komunikacyjny
RS-232 

(protokó› DH-485)
DF1 (8-pin Mini DIN)

DeviceNet, DH-485
lub RS-232 (protokó›

DH-485), DF1

EtherNet/IP, DeviceNet’, ControlNet, DH+,
Remote I/O, DH-485, RS-232 (protokó›

DH-485), DF1

Zasilanie
AC: N/d

DC: 11...30 V DC 
(0,105 A przy 24 V DC)

AC: N/d
18ƒ32 V DC 

(0,42 A przy 24 V DC)

AC: 85ƒ264 V AC
DC: 19ƒ30 V DC,

47ƒ63 Hz

AC: N/d
DC: 19ƒ32 V DC

Pobór mocy Maks. 2,5 W
(0,105 A przy 24 V DC)

Maks. 10 W 
(0,42 A przy 24 V DC)

AC: Maks. 45 W
DC: Maks. 18 W

(0,75 A przy 24 V DC)

AC: N/d
DC: Maks. 24 W

(1,0 A przy 24 V DC)
Oprogramowanie PanelBuilder32 (pod Windows)
�rodowisko

Temperatura pracy 0ƒ55 °C 0ƒ55 °C 0ƒ50 °C

Stopie	 ochrony NEMA 12, 13, 4X (tylko wn�trza), IP5 4, IP65 NEMA 12, 13 4X,
IP54, IP65

NEMA 12, 13 4X,
IP54, IP65

Certyfikaty cUL certified, Class 1, Div 2, Groups A, B,
C, D; Class 1 Zone 2; CE, Demko; C-Tick

cULus Listed; Class 1,
Div 2, Groups A, B, C,

D; Class II, Div 2,
Groups F, G; Class III;

CE; C-Tick

cULus Listed;
Class 1, Div 2,

Groups A, B, C, D;
Class II, Div 2;

Class III; CE; C-Tick
Mechanika

Ci�
ar 0,284 kg 0,673 kg 1,2 kg 1,0 kg

Wymiary ca›kowite 
(Wys.xSzer.xG›�b.) 111x133x48 mm 197x140x82 mm 167,6x266,7x106,7 mm 152x18 5x96 mm

Wymiary wyci�cia
panelu 92x102 mm 178x109 mm 125x158 mm 125x158 mm

Wybór produktu Str. 3-68 Str. 3-68 Str. 3-70 Str. 3-71


