
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������	
���
�
�����
�	��	�������	�����
��	

���������	����	
																																												 						 																					 	 			 	
Rodzina przemienników cz� stotliwo� ci PowerFlex  firmy Rockwell Automation  marki Allen -Bradley  
obejmuje nap� dy na niskie i � rednie napi� cie w zakresie mocy od 250W do 25MW. W� ród nich 
wyró� nia si�  szczególnie seria PowerFlex 7000 na � rednie napi� cie 2400 – 6600V. 

Rokwell Automation jest � wiatowym liderem w produkcji przemienników na � rednie napi� cie – ponad 2000 
zainstalowanych nap� dów. Tak� e w Polsce posiada najwi� cej aplikacji – 30 nap� dów. Ze wzgl� du na coraz 
wi� ksze zainteresowanie u� ytkowników przemienniki PowerFlex 7000 s�  od 2008 roku produkowane równie�  
w Polsce. Zainteresowanie to wynika z korzy� ci, jakie przynosi stosowanie przemienników na � rednie napi� cie 
w porównaniu do przemienników niskonapi� ciowych, dla silników o du� ej mocy. 
Oszcz � dno � ci: 
�  ni� sza cena ca
kowita zestawu urz� dze�  od rozdzielnicy do silnika 
�  mniejsza powierzchnia zabudowy 
�  skrócenie czasu monta� u i uruchomienia 
�  ta� sze, nieekranowane kable o znacznie mniejszym przekroju i wadze 
�  mo� liwo��  stosowania standardowych lub istniej� cych silników 
�  ni� sze koszty u� ytkowania – oszcz� dno� ci energii z powodu wy� szej sprawno� ci, obni� enie strat mocy w 

silniku, ma
a zawarto��  harmonicznych pr� du – ograniczenie strat w innych urz� dzeniach, mo� liwo��  
zwrotu energii do sieci 

Eksploatacja: 
�  mo� liwo��  uruchomienia silnika z pomini� ciem przemiennika 
�  mniejsze przekroje kabli – 
atwiejszy monta�  i demonta� , mo� na stosowa�  bardzo d
ugie kable (powy� ej 

10km) 
�  niewielkie odkszta
cenia pr� du, wspó
czynnik mocy bliski jedno� ci 
�  odporno��  przemiennika na zwarcia i wahania napi� cia 
�  wysoka niezawodno��  – rozbudowany system diagnostyki prewencyjnej 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W celu dostosowania oddzia
ywania przemiennika na sie�  zasilaj� c�  do wymogów danej aplikacji 
PowerFlex 7000 jest produkowany w trzech wersjach prostownika wej� ciowego: 
�  prostownik 6-pulsowy dla obni� enia kosztów 
�  prostownik 18-pulsowy dla obni� enia zniekszta
ce�  harmonicznych 
�  prostownik 6-pulsowy PWM dla obni� enia zniekszta
ce�  harmonicznych oraz zwi� kszenia 

wspó
czynnika mocy 
 
W zale� no� ci od konfiguracji systemu nap� dowego PowerFlex 7000 mo� e by�  wyposa� ony w d
awik 
liniowy lub transformator separuj� cy, od
� cznik oraz stycznik pró� niowy, by-pass umo� liwiaj� cy rozruch 
silnika z sieci itd. 
 

Trzy rozmiary obudowy: 
�  rozmiar A:   max 105A @ 6000V  
�  rozmiar B:   max 430A @ 6000V  
�  rozmiar C:   max 657A @ 6000V 
Dwa rodzaje ch
odzenia: 
�  rozmiar A i B: powietrzem 
�  rozmiar C: ciecz�  z wymiennikiem 

ciep
a 
Stopie�  ochrony: IP21 
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PowerFlex 7000 mo� e wspó
pracowa�  z silnikiem 
klatkowym, pier� cieniowym lub synchronicznym. Dzi� ki 
sinusoidalnym przebiegom pr� du i napi� cia wyj� ciowego 
mo� na stosowa�  silniki o standardowej izolacji uzwoje�  
oraz nieizolowanych 
o� yskach zamiast w wykonaniu 
specjalnym do nap� dów przemiennikowych. Nie ma te�  
ogranicze�  dotycz� cych wykonania i d
ugo� ci kabli 
silnikowych. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Najni� szy zakres mocy wyj� ciowej: 150 – 930 kW 
�  Znamionowe nominalne napi� cia zasilania 2400 do 6600 V 
�  Ch
odzenie powietrzem 
�  Zwarta, kompaktowa obudowa 
�  Trzy konfiguracje obwodów wej� ciowych dla zapewnienia elastyczno� ci podczas 

projektowania 
1) Podstawowy nap� d z mo� liwo� ci�  pod
� czania do transformatora 
2) Podstawowy nap� d z integralnym transformatorem separuj� cym 
3) Podstawowy nap� d z integralnym d
awikiem liniowym i rozrusznikiem 
wej� ciowym 

�  Dwa typy przeci�� alno� ci: 
1) Obci�� enie normalne: przeci�� enie 110% w ci� gu 1min. (co 10min.) 
2) Obci�� enie du� e: przeci�� enie 150% w ci� gu 1min. (co 10min.)  

�  Dwa rodzaje prostowników: 
1) Prostownik PWM (active front end) - niska zawarto��  harmonicznych pr� du 
zasilaj� cego i wysoki wspó
czynnik mocy 
2) Podstawowy 6-pulsowy prostownik dla rozwi� za�  niskokosztowych 

�  Trzy kable wej� ciowe/trzy kable wyj� ciowe dla obni� enia kosztów instalacji 
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Przemiennik PowerFlex 7000 posiada topologi�  falownika pr� du. Zastosowane zosta
y nowoczesne 
tyrystory SGCT (Symmetrical Gate Commutated Thyristor), które umo� liwiaj�  wysok�  cz� stotliwo��  
kluczowania i ograniczenie strat mocy. Maksymalnie zredukowana zosta
a liczba tyrystorów obwodów 
falownika i prostownika co zapewnia wysok�  niezawodno��  obwodu mocy: 
�  dla napi� cia 2400V - tylko 6 elementów (rysunek poni� ej) 
�  dla napi� cia 6600V - tylko 18 elementów  
D
awik DC zapewnia ograniczenie pr� du i dlatego nie ma potrzeby stosowania zabezpieczenia zwarciowego 
w obwodzie si
owym. Przemiennik charakteryzuje tak� e: 
�  naturalna mo� liwo��  zwrotu energii hamowania do sieci bez konieczno� ci stosowania dodatkowych 

urz� dze�  
�  ograniczenie wra� liwo� ci na zmiany napi� cia zasilania – dla silnika na napi� cie 6000V dopuszczalne s�  

zmiany od 4800V do 7260V 
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�  Niski i � redni zakres mocy wyj� ciowej: 150 – 4100 kW 
�  Znamionowe nominalne napi� cia zasilania 2400 do 6600 V 
�  Ch
odzenie powietrzem 
�  Kompaktowa obudowa 
�  Dwa typy przeci�� alno� ci: 

1) Obci�� enie normalne: przeci�� enie 110% w ci� gu 1min. (co 10min.) 
2) Obci�� enie du� e: przeci�� enie 150% w ci� gu 1min. (co 10min.)  

�  Trzy rodzaje prostowników: 
1) Prostownik PWM (active front end) - niska zawarto��  harmonicznych pr� du 
zasilaj� cego i wysoki wspó
czynnik mocy 
2) 18-pulsowy prostownik, niska zawarto��  harmonicznych pr� du 
zasilaj� cego oraz pod
� czenia do sieci rozdzielczej � redniego napi� cia 
3) Podstawowy 6-pulsowy prostownik dla rozwi� za�  niskokosztowych 

�  Trzy kable wej� ciowe/trzy kable wyj� ciowe (6-pulsowy prostownik PWM) 
�  Dziewi��  kabli wej� ciowych/trzy kable wyj� ciowe (prostownik 18-pulsowy) 
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�  Wysoki zakres mocy wyj� ciowej: 1300 – 6770 kW (Opcja pracy równoleg
ej z 
maksymalnie 4 nap� dami – do 25 MW) 

�  Znamionowe nominalne napi� cia zasilania 2400 do 6600 V 
�  Uk
ad ch
odzenia ciecz�  w p� tli zamkni� tej z wymiennikami ciep
a typu ciecz-

ciecz lub ciecz-powietrze 
�  Zwarta obudowa 
�  Dwa typy przeci�� alno� ci: 

1) Obci�� enie normalne: przeci�� enie 110% w ci� gu 1min. (co 10min.) 
2) Obci�� enie du� e: przeci�� enie 150% w ci� gu 1min. (co 10min.)  

�  Dwa rodzaje prostowników: 
1) Prostownik PWM (active front end) - niska zawarto��  harmonicznych 
pr� du zasilaj� cego i wysoki wspó
czynnik mocy 
2) 18-pulsowy prostownik, niska zawarto��  harmonicznych pr� du 
zasilaj� cego oraz pod
� czenia do sieci rozdzielczej � redniego napi� cia 

�  Trzy kable wej� ciowe/trzy kable wyj� ciowe (6-pulsowy prostownik PWM) 
�  Dziewi��  kabli wej� ciowych/trzy kable wyj� ciowe (prostownik 18-pulsowy) 
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